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O ACM Projetoaluminio® possui mais de 140 opgdes de cores / tonalidades em seu catdlogo. A partir do seu laboratério com equipamentos de
ultima geracdo, é possivel desenvolver (mediante a lote minimo) cores e tonalidades tendo como base outros materiais que irdo compor a

fachada, combinagdes a partir de paletas de cores, tornando a cor da sua edificagdo unica.

SOLIDAS

Proporcionam acabamento uniforme. As cores sdlidas sdo ideais para contrastes e nuances.

SEMIBRILHO
Sdo acabamentos mais opacos, proporcionam aspecto aveludado. Absorve melhor eventuais irregularidades da superficie de instalagéo

(estrutura ou parede).

ALTO BRILHO

S&o acabamentos que refletem a luminosidade e proporcionam destaque. Tem um efeito atraente e proporciona maior facilidade de limpeza.

METALICAS E TEXTURIZADAS
As condigdes de luminosidade em constante mudancga durante o dia e as diferentes perspectivas do ponto de observagédo fazem sobressair ou

reduzir o brilno metalico tipico destas cores.

SWITCH
As cores da linha Switch utilizam alta tecnologia em sua pintura, podendo ser fabricada com resina PVDF NANO. A grande vantagem desta linha

fashion, reside nas mudangas e nuances, transformando-as emdiversas cores, dependendo do angulo de exposi¢do solar.

WOOD
A Projetoaluminio® oferece op¢des de acabamento em madeira para quem procura um acabamento rustico com 6timo custo beneficio em

manutengado associado as caracteristicas técnicas do ACM.

INOX
S&o acabamentos de vanguarda para projetos diferenciados. O acabamento é composto pelo inox, com op¢des de liga 304 ou 316 e acabamentos
polido ou escovado, que devido ao nucleo de polietileno (LDPE) ou mineral anti chamas (FR) permite maior facilidade de usinagem e instalagéo e

diminui consideravelmente o peso, se comparado a uma chapa solida.

ESPELHADO
Esta opgdo de acabamento é ideal para utilizacdo exclusiva em ambientes internos, promove ampliacédo de areas e possibilidades de modulacdes

e curvas que a diferencia emrelagdo ao espelho comum.

ZINCO

A chapa utilizada na fabricacdo do painel titanio possui uma liga especial composta de titanio e zinco, que conferem ao produto um
envelhecimento natural néo corrosivo. O Zinco Composto néo necessita pintura ou qualquer outro tipo de tratamento, pois formara uma camada
superficial densa de Carbonato de Zinco proporcionando uma protecdo natural ao painel. Mesmo exposto a uma condigdo atmosférica severa, a

durabilidade serd maior que 100 anos.

ANODIZADO
O processo de anodizagdo confere um acabamento diferenciado gragas as cores exclusivas geradas pelo éxido de aluminio no processo
eletrolitico, que aumenta a espessura e resisténcia da camada externa. Material de grande utilizagcdo na Europa, revela a beleza natural do aluminio

comtonalizagéo,
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SEGURANGA CONTRA INCENDIO Llnha CERTIFICAGAO ABNT

O Painel de Aluminio Composto Fire Resistent (FR) O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio®

]
da Projetoaluminio® é retardante a chamas, € o unico produzido no Brasil com certificagdo
e tem classificacdo II-A, ABNT NBR 15446

SUSTENTABILIDADE E ECONOMIA BAIXO PESO
O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® proporciona um revestimento extremamente O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® é leve e resistente,

rentavel em relacdo a custo beneficio, devido a durabilidade e baixa manutencéo. E fabricado facilita a instalacdo e ndo onera a obra com grandes estruturas para
com materiais reciclaveis e pode ser 100% reciclavel apos o periodo de vida util. receber o material

Linha

RECICLAVEL NIiVEL ECOLOGICO

O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio®
é totalmente reciclavel, desde as laminas até o nucleo,
seja FR ou LDPE.

O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® ndo emite, durante
todo o seu ciclo de vida, substancias nocivaspara o meio ambiente.
O material e as tintas utilizadas sdo livres de metais pesados.

o
RESISTENTE A PICHACAO ECONOMIA DE ENERGIA
’/ O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® nas linhas O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® quando instalado
Exclusive e ATCh possui grande resisténcia a QlCha‘Qa? e afastado da parede, mantém o edificio isolado, gerando economia
podem ser limpos, no geral, com produtos ndo abrasivos

de energia com ar-condicionado.

Linha

DILATACAO E INTEMPERIES MULTIPLAS APLICACOES

(0] Pai’n_el de Aluminio Composto da Projetoaluminio® O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® pode ser calandrado, dobrado, AVAV
tem otlmg comportamento quando exposto curvado a frio, colado, parafusado, perfurado, instalado em forros, mobiliario, v
a intemperies. . fachadas, painéis, letras caixa, € 0 que mais a sua criatividade permitir.

PROTEGAO ACUSTICA RAPIDA INSTALAGAO
n O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® possui O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® possui

bom desempenho acustico quando utilizado com facilidade de instalagdo. Tem sistema construtivo pré-fabricado,
afastamento da alvenaria (sistema construtivo). além de manter a obra limpa, diminui custos com equipamentos.

Linha

PLANIMETRIA E NIVELAMENTO PROTECAO CONTRA UMIDADE

O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® permite nivelar paredes e corrigir O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® nédo condensa, p
imperfeicdes gragas ao sistema de construcdo com estrutura auxiliar (com afastamento). ndo cria bolor nas paredes quando instalado. O espago de ventilagdo J
Os painéis sdo totalmente planos e possui elevada resisténcia a flexdo. criado entre o painel e a parede permite circulacédo de ar.
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1. UNICA FABRICA NO BRASIL COM CERTIFICACAO ABNT

Os painéis Projetoaluminio® sdo produzidos no Brasil, com indice de nacionalizacdo que praticamente atinge
100%. Estes materiais representam o que ha de mais moderno na arquitetura mundial em revestimentos

metalicos.

Ha quase 30 anos no mercado, sua matriz e industria localiza-se em S&o José do Rio Preto - SP, e possui filiais em

S&o Paulo, Vitdria, Curitiba e Recife e uma completa rede de representantes em todos os Estados brasileiros.

No segmento de ACM (Painéis de Aluminio Composto), a Projetoaluminio® possui mais de 20 milhdes de metros
quadrados instalados em todo o Brasil e América Latina, trazendo aos clientes qualidade absoluta e garantia de até

20 anos para os produtos por ela fabricados.

Essa estrutura, mais uma equipe de técnicos, engenheiros e arquitetos especializados, permite a Projetoal®
prestar um atendimento diferenciado aos seus clientes e parceiros, tais como: levantamento quantitativo de

painéis, sugestédo de projetos de fixagdo e orientacao técnica de instalacao e acompanhamento de obra.

1.1. FABRICAS

FABRICA DEACM
Inaugurada em novembro de 2016, com investimento de US 12 milhdes de dolares, a fabrica esta localizada em
Cedral-SP em um terreno de 50 milmz2, com 12 mil m2 de area construida, com frente para a Rodovia Washington

Luiz.

A fabrica tem capacidade de producao instalada de 2 milhdes de m2 ao ano. Possui uma linha de pintura 100%

automatizada e duas linhas de producéo de Painéis de Aluminio Composto.

Produz ACM de 3 a 12 mm, com ldminas de 0,20 a 0,70 mm e opc¢des de nucleo com polietileno reciclado pos-

industrial e resistente a chamas (FR).

O ACM produzido pela Projetoal® tem padrao internacional de qualidade, que atendem normas mundiais de
seguranc¢a e podem ser exportados para o0 mundo todo. A Projetoal® € a unica fabrica no Brasil a possuir

certificacdo ABNTNBR 15446 - certificados n? 259.001/20 (FR) e 259.002/20 (LDPE).

FABRICA DE PINTURA
Afabrica de pintura tem capacidade de producéo instalada de 30 milhdes de metros quadrados ao ano.

Ainda existe capacidade de producao para fazer pintura a terceiros, inclusive de aco e outros metais.

08
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2. ALUMINIO COMPOSTO

2.1. DEFINICAO

O Aluminio Composto, conhecido popularmente pela sigla ACM, em inglés "Aluminium Composite Material”
(Material de Aluminio Composto), ou tecnicamente conhecido pela sigla ACP, em inglés ‘Aluminium Composite
Panel’ (Painel de Aluminio Composto) € uma chapa composta por duas laminas de aluminio e um nucleo de

polietileno de baixa densidade (LDPE) ounucleo mineral com propriedades anti-chamas (FR).

A léamina externa é pré-pintada pelo sistema ‘Coil Coating’ que garante uniformidade da cor por mais tempo e
resisténcia maior a agentes externos, com acabamentos de alta durabilidade, resisténcia, variedade de cores e

estampas.

Suas principais vantagens estédo ligadas a resisténcias mecanicas e o peso, que chega a ser 40% menor que os das

chapas solidas.

Configura-se em otima opgao para revestimentos em geral, possui grande regularidade de superficie, sendo ideal

pararecobrimento de superficies planas, elementos curvos ou outras formas geometricas.

Embora possua tecnologia de ultima geracdo nos componentes de pintura, o ACM ndo € um material fabricado

pararevestimento de piso, ou para ser instalado em locais que recebam abrasao (atrito).

Os painéis de ACM possuem espessuras padrdo de 3 e 4 mm, com variagdes na espessura das laminas de aluminio

de 0,21, 0,30, 0,40, 0,50 mm e 0,70 mm, entretanto podem ser fabricados com outras espessuras e ligas de

Lamina Externa
% Nucleo de Polietileno (PDPE) IV-A ou mineral anti chamas (FR) [I-A

Lamina Interna

aluminio.

COMPOSICAO DAS LAMINAS DO ALUMINIO - ACM PROJETOALUMINIO®
Teste N2 QUI/L-272349/2/16 (Falcdo Bauer)

ALUMINIO 99,2171% CROMO <00,0020% VANADIO 00,0192%
SILICIO 00,0971% NIQUEL 00,0063%

COBRE 00,1083% ZINCO 00,0124%

FERRO 00,5131% TITANIO 00,0359%

MANGANES 00,0030% ESTANHO <00,0042%

MAGNESIO <0,0014% CHUMBO <00,0054%
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Materiais utilizados:

Linha ARCH - KY 4500 - LDPE
Linha Sign - Alusign® - LDPE
LinhaSign = Shadow Box - LDPE
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PRO 102 - Branco,Porcelana
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2.2. PROPRIEDADES TECNICAS

Apesar de serem muito similares no aspecto e nas dimensdes, o ACM apresenta diversas caracteristicas que o
tornam mais resistente, duravel, leve e adequado ou até mesmo bonito e apresentavel. Tais caracteristicas séo
obtidas através de produtos, processo de fabricacdo e qualidade de materiais que inevitavelmente o tornam mais

caros.

Ao solicitar ou adquirir ACM baseado nos mais rigorosos critérios e projetos, € muito importante assegurar que o

material recebido realmente atenda as especificagdes exigidas.

Baseadonalocalizacéo, tipo e porte da obra, além das especifica¢cdes de projeto, tais como:

i) largura;

il) comprimento;

ili) espessura das laminas (superior e inferior);

iv) tipo de resina;

v) material do nucleo (ou classificacéo de flamabilidade);

vi) cor e acabamento desejado, cabera ao fornecedor recomendar o melhor produto (custo beneficio) para a

aplicacdo, que atenda todos os requisitos pelo menor custo.

A planicidade é outro aspecto importante a ser analisado, e podera ser checado visualmente, atraves da

observacao em varios angulos diferentes sob aluz solar.

Um material tipo composto (um ‘sanduiche’ de duas laminas de aluminio com nucleo) como o ACM, tem a sua
resisténcia proporcional a espessura, tanto das laminas, quanto do nucleo. O nucleo que separa as laminas é

responsavel pelo braco binario que resiste aos esforcos externos.

Adquirir um material de espessura inferior a solicitada representa um sério risco estrutural, principalmente em

fachadas.

DIMENSIONAMENTOS E TOLERANCIAS

A ABNT NBR 15446 aplica os dimensionamentos minimos para as laminas do ACM, sendo:
0,3mm para aplicagdes internas;
0,5 mm para aplicagdes externas;
Tolerancia paramenos = 0,0 mm;

Tolerancia paramais = 0,05 mm.

12
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Para verificar as espessuras adquiridas, basta medi-las com um micrémetro. Pode-se utilizar um paquimetro, mas
omicrémetro servird também para medir a espessura das laminas, bem mais finas e que exigem maior precisao.

E importante salientar que as espessuras possuem tolerancias de variacio, e os valores devem estar dentro da
margem informada. Pela norma ABNT NBR 15446, as chapas de 4 mm devem ter tolerdncia maxima, de mais ou
menos, 0,2 mm em razdo da laminagéo e do processo de contragcdo térmica. Desta forma, a medida pode estar
entre 3,8 e 4,2 mm. Na maior parte dos casos, a tolerancia para baixo é zero, ou seja, permitem-se chapas mais
espessas, mas nunca mais finas que o minimo exigidonanorma.

Dependendo da resisténcia mecanica necessaria, varia-se a espessura das laminas ou nucleo do ACM, cabe ao
consultor técnico da obra designar qual a espessura desejada da lamina que deve ser confrontada no
recebimento do material.

Para separar as laminas do nucleo é necessario um pequeno alicate de bico, ou por meio de aquecimento. E
importante medir tanto a espessura da lamina superior, quanto a inferior. Como existe também a camada de tinta

e protecao, alamina superior possuirda medida ligeiramente acima da especificada.

Nucleo

Lamina superior

Lamina inferior Camadas de protecéao superior (resina)

Camadas de protegéo inferior

<4 Filme de protegéo

Espessura total da lamina superior
Espessura total da 1amina infeior

A norma ABNT NBR 15446 ressalta que o painel de aluminio composto tanto para aplicagdes externas como
internas deve apresentar-se visualmente plano. As tolerancias dimensionais devem estar conforme especificado

natabela e o desvio de esquadro (diferenca entre diagonais) deve ser de no maximo 6 mm.

Espessura Tolerancias em mm
nominal do
ainel composto
P (mm)p Espessura Largura | Comprimento
4 0.2 -0+5 -0+95
Diagonais 6 mm
6 10,2 -0+5 -0+95

Espessura +/- 0,2 mm
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Ed. Monte Parnassus
Material utilizado: Linha ARCH - KY 4500 - LDPE

Cor: PRO 3316 - Bronze 1002




Ed. Lincoln

Material Utﬂiziido inha ARCH - KY 4500 - LDPE
Cores: dJF

PRO 102 - Branco Porcelana
PROIIT=Champagne Metallic
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CODIFICACAO DAS LIGAS DE ALUMINIO

Asligas de aluminio mais utilizadas na fabricagdo do ACM sdo: 1100 - 3003 - 3104 - 5005.

IXXX - Aluminio comercialmente puro, a resisténcia a corrosdo € excelente e com boa ductilidade, é a escolha
certa para fabricacdo de utensilios.

2XXX - Liga de aluminio - cobre, muito forte e utilizada para elementos estruturais, requer cuidado e protecdo em
ambientes agressivos. Nao € recomendada para o ACM.

3XXX - Liga de aluminio - manganés, excelente na conformacéao a frio, boa resisténcia a corrosao, requer protecéo
como pintura em ambientes agressivos.

5XXX - Liga de aluminio - magnésio, excelente resisténcia, melhor liga para orla maritima e em imerséo.

6XXX - Liga de aluminio - silicio, elemento estrutural, boa resisténcia a corroséo.

2.3. ESPESSURAS E COMPOSICAO

SHADOW BOX

Lamina externa - 0,20 mm - aluminio Liga 1100

— Nucleo de polietileno (LDPE) - 2,65 mm, auto extinguivel (ndo inflamavel) IV-A, ou mineral anti chama (FR) II-A

!

Lamina interna - 0,15 mm - aluminio Liga 1100

ALUSIGN®

Lamina externa - 0,20 mm - aluminio Liga 1100

— Nucleo de polietileno (LDPE) IV-A - 2,63 mm, auto extinguivel (ndo inflamavel)

!

Lamina interna - 0,17 mm - aluminio Liga 1100

PROJETO ALUMINIO SIGN

Lamina externa - 0,23 mm - aluminio Liga 1100

— Nucleo de polietileno (LDPE) IV-A - 2,56 mm, auto extinguivel (n&o inflamavel)

!

Lamina interna - 0,21 mm - aluminio Liga 1100

PVDF PREMIUM FLUROPON® 4300
PVDF NANO 4300

Lamina externa - 0,30 mm - aluminio Liga 3104/05

— Nucleo de polietileno (LDPE) IV-A - 3,4 mm, auto extinguivel (ndo inflamavel),ou mineral anti chama (FR) II-A

!

Lamina interna - 0,30 mm - aluminio Liga 3104/05

EURAMAX®

FLUROTHANE® COASTAL

PVDF PREMIUM FLUROPON® 4500
PVDF NANO 4500

Lamina externa - 0,50 mm - aluminio Liga 3104/05

— Nucleo de polietileno (LDPE) IV-A - 3 mm, auto extinguivel (ndo inflamavel), ou mineral anti chama (FR) II-A

Lamina interna - 0,50 mm - aluminio Liga 3104/05

wm
3
X
>
g
>

Lamina externa - 0,50 mm - aluminio Liga 1100
— Nucleo de polietileno (LDPE) IV-A - 4 ou 5 mm, auto extinguivel (ndo inflamavel)

Lamina interna - 0,50 mm - aluminio Liga 1100

16
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2.4. APLICACOES

O ACM possui diversas aplicacdes, por ser um material de grande apelo estético e facil manuseio, permite ao

profissional de projetos o uso livre da criatividade.

Exemplos de aplicacdo:

Revestimento de fachadas de edificios;
Revestimento de areas internas e mobiliario;
Revestimento de colunas e vigas;
Sinalizacdo, displays, letreiros;

Estandes de feiras e quiosques;

Forros e divisorias;

Testeiras de postos de gasolina.

2.4.1. VANTAGENS DE UTILIZACAO

Grande variedade de cores disponiveis em estoque;

Possibilidade de fabricacdo de cores especiais mediante a lote minimo;
Possibilidade de fabricacdo com medidas especiais;

Possibilidade de fabricagdo com nucleo mineral resistente a chama, classe 1I-A;
Garantia de superficie plana, mesmo em dimensdes maiores;

Facilidade de manuseio;

Plasticidade;

Podem ser dobrados ou curvados utilizando-se ferramentas adequadas;
Instalagdo rapida;

Rigidez;

Baixo peso, o que reduz a carga estrutural;

Excelente relacdo peso/resisténcia;

Pinturas com resinas variadas, que garante resisténcia e durabilidade;
Estabilidade térmica;

Facilidade de limpeza e manutencgéo;

Melhora o desempenho térmico e acustico da edificagao através do sistema construtivo, que cria uma

distancia entre o painel (estrutura auxiliar) e a parede portante do edificio.

17




Retrofit do Ed. Solar Castro Alves
Material Utilizado: Linha ARCH - KY 3300 = LDPE
Cores:

PRO 125 - Azul Celeste

PRO 268 - Bege

DEPOIS

2 Projetoaluminio’

2.4.2. MOTIVOS PARA UTILIZACAO

REDUCAO DE CUSTOS COM MANUTENCAO

Protege a parede externa da poluicdo e das intempéries e tem grande vida util.

CONFORTO TERMICO
A face externa do ACM bloqueia as radia¢des solares, além de formar uma camara de ar entre o painel e a parede
do edificio, reduzindo custos com ar condicionado. No sistema de fachada ventilada, protege as paredes das

trocas bruscas de temperatura, reduzindo dilatagdes térmicas e impedindo riscos de fissuras.

BAIXO PESO
O baixo peso proporciona reducao de cargas aplicadas na estrutura da obra, reduzindo as se¢des de vigas, pilares

e fundagdes. Sua estrutura de fixagdo também € leve, diminuindo a sobrecarga nas estruturas de apoio.

GARANTIA
O ACM Projetoaluminio® possui garantia aplicada conforme a obra e 0 material adquirido (consulte a subsecédo

garantias).

CORRECAO DE PRUMO
Devido o sistema de instalacéo, é possivel corrigir diferencas de prumo da alvenaria atraves da estrutura auxiliar,

permitindo apelo visual e estético sem necessidade de reformas (custos adicionais) para corrigir esta falha.

ALTERACAO ESTETICA

Permite grandes alteracdes estéticas na edificacdo semnecessidade de refazer paredes ou forros.

ALTERACAO VOLUMETRICA

Permite alteracdes na forma da volumetria da fachada sem necessidade de refazer paredes ou estrutura.

INSTALACAO PRE FABRICADA
Instalacdo rapida, ideal para lojas e estabelecimentos que ndo podem parar suas atividades. Os modulos podem

ser preé fabricados em local diferente da obra.

RENOVACAO

Permite renovacao da fachada por métodos de substituicao simples ou sobreposicédo dos modulos.

RETROFIT

Permite amodernizacdo da fachada preservando a originalidade da forma arquitetonica.

20
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2.5. COMPARATIVO COM OUTROS MATERIAIS

No comparativo do ACM com 4,0 mm (espessura total e laminas de 0,50 mm cada), o ACM obtém a mesmarigidez
aflexdo do que o ago com 2,4 mm, aluminio 3,3 mm e o fibrocimento 5,8 mm.

Embora as espessuras figuem muito proximas, no comparativo entre pesos, o ACM possui larga vantagem, com
5,7 kg/m?, contra 8,9 kg/m2 do aluminio (+56%), 11,7 kg/m? do fibrocimento (+105%), 18,7 kg/m2 do ago (+228%),

como exemplifica o grafico abaixo.

COMPARATIVO DO ACM COM DEMAIS MATERIAIS EM RELAGCAO A ESPESSURA, PESO E RIGIDEZ

Aco i
Fibrocimento _
Aluminio -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

M Rigidez a flexdo E-J W Espessura mm M Peso Kg/m?

Devido ao baixo peso, o ACM se adequa facilmente a reformas e retrofit, por ndo sobrecarregar estruturas e nem
precisar de remocao de revestimentos ja instalados.
No comparativo entre eficiéncia dos materiais, o0 ACM possui 6timo custo beneficio, principalmente aliado a

planicidade, durabilidade, manutencao e tempo de instalagéo.

Materiais Planicidade Durabilidade Manutencao Tempo de Instalacéo
ACM otimo otimo otimo otimo

Aluminio ruim otimo otimo otimo

Aco Inox ruim otimo otimo otimo

Granito otimo regular otimo regular

Fulget regular ruim ruim otimo

Devido ao sistema construtivo, o ACM permite adaptacdo das instalagdes elétricas, hidraulicas e de ar condicionado, dos

principais equipamentos instalados nas areas comuns dos edificios.
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Ed. Premium Office Center
Material Utilizadd: Linha ARCH - KY 4500 - LDPE
Cor: PRO 604 - Spectra Nano Amazon




FF Madeiras

Material utilizado: Linha SIGN - Alusign - LDPE
Cores:

PRO 315 - Branco Alto Brilho

PRO 323 - Preto Alto Brilho

PRO MO0Q7 - Cinza Metdlico Brilhante

PRO 003 - Amarelo Alto Britlho

EProjetoaluminio’

2.6. CORESEACABAMENTOS

A Projetoaluminio® possui mais de 60 op¢des de cores / tonalidades em seu catalogo. A partir do seu laboratoério
com equipamentos de ultima geracao, é possivel desenvolver (mediante alote minimo) cores e tonalidades tendo
como base outros materiais que irdo compor a fachada, combinacdes a partir de paletas de cores, tornando a cor

da sua edificacéo unica.

2.6.1 SOLIDAS

Proporcionam acabamento uniforme. As cores solidas sdo ideais para contrastes e nuances’.

2.6.1.1. SEMI BRILHO
S&o acabamentos mais opacos, proporcionam aspecto aveludado. Absorve melhor eventuais irregularidades da

superficie de instalagdo (estrutura ou parede).

PRO 102 PRO 571 PRO 268 PRO 297 PRO 266

Branco Porcelana Bone White Bege Amarelo Laranja

PRO 128 PRO 129 PRO 126 PRO 125 PRO 127

Vermelho Bank Vermelho Escuro Azul Telecom Azul Celeste Azul Marinho

PRO 6848 PRO 124 PRO 361 PRO 9005
Azul Cobalto Verde Post Green Verde Credi Preto
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2.6.1.2. ALTOBRILHO

S&o acabamentos que refletem a luminosidade e proporcionam destaque. Tem um efeito atraente e proporciona

PRO 315 PRO 003 PRO 324 PRO 005 PRO 3777
Branco Alto Britho Amarelo Alto Brilho Laranja Alto Britho Vermelho Alto Brilho Vinho Alto Brilho

maior facilidade de limpeza.

PRO 061 PRO 12820 PRO 3794 PRO 13738 PRO 323
Azul Alto Brilho Verde J. D. Verde Alto Brilho Verde Coob Preto Alto Brilho

25

Sorveteria Maua e Cia

Material utilizado: Linha SIGN - Alusign - LDPE
Cores:

PRO 003 - Amarelo Alto Britlho

PRO 315 - Branco Alto Brilho

PRO 266 - Laranja Alto Brilho

PRO 6840 - Verde Liméo




EProjetoaluminio’

2.6.2. METALICAS E TEXTURIZADAS

As condi¢des de luminosidade em constante mudancga durante o dia e as diferentes perspectivas do ponto de

observacao fazem sobressair ou reduzir o brilho metalico tipico destas cores.

|

PRO 132 PRO 9006 PRO 131 PRO 111 PRO 1236
Brushed Silver Metallic Bright Silver Metallic Champagne Metallic Aco Corten Oxidado

PRO 3016G10 PRO 135 PRO 136 PRO 121 PRO 5818

Eura Corten Silver Golden Sand Golden Golden Bronze 1001

PRO 3316 PRO 5062 PRO M002 PRO M001 PRO 364

Bronze 1002 Bronze 1003 Golden Metallic Branco Metallic Brown Metallic
Brilhante Brilhante

PRO 3008 PRO 318 PRO 134 PRO 137 PRO 114
Concreto Zinc 1 Bright Bronze Smoke Silver Metallic ~ Dark Grey Metallic Jade Silver Metallic

Industria PTO]etil

Matefiais utilizados: LinnZARCH - F}/DF KY 4500 y 43(](‘_ LDPE J
Linha Sign - Alusign - LDPE =~
Cores: =
~ PRO 137 - Dark Gray Metallic'
- PRO ﬂi@ Vermelho Escuro
PRO 324 - Laranja Alto Bnlho

RO-00 q
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GBC BRASIL
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2.6.3.SWITCH
\ e
As cores da linha Switch utilizam alta tecnologia em sua pintura, podendo ser fabricada comresina PVDF NANO. A | = -
grande vantagem desta linha fashion, reside nas mudangas e nuances, transformando-as em diversas cores, = 8
dependendo do angulo de exposi¢éo solar. - - '

PRO 604 PRO 427 | el
Spectra Nano Spectra Silver ' e
Amazon | e '

2.6.4.WOOD =

A Projetoaluminio® oferece op¢des de acabamento em madeira, para quem procura um acabamento rustico

com otimo custo beneficio em manutengdo associado as caracteristicas técnicas do ACM.

7 7 g
—
il
%

PRO 37524 PRO 203 PRO 37373 PRO 209 5 \
Wood Sucupira Wood Imbuia Wood Castanha Wood Mogno

2.6.5.INOX { P

S&o acabamentos de vanguarda para projetos diferenciados. O acabamento é composto pelo inox, com opgdes
de liga 304 ou 316 e acabamento polido ou escovado, que devido ao nucleo de polietileno (LDPE) ou mineral anti f e
chamas (FR) permite maior facilidade de usinagem e instalacdo e diminui consideravelmente o peso, se

comparado auma chapa solida.

PRO 516 PRO 517
Inox Escovado Inox Polido

Aeroporto de Vitoria

Material utilizado: Linha ARCH - Kynar 4500 FR
Cores

PRO 297 - Amarelo Gema

PRO 9003 - Branco Porcelana

PRO137 - Dark Grey

PRO 364 - Brown Metallic

PRO 318 - Bright Bronze

PRO 266 - Laranja
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EProjetoaluminio’

GBC BRASIL

2.6.6. ESPELHADO
Esta opcéo de acabamento é ideal para utilizacao exclusiva em ambientes internos, promove ampliacdo de areas,

possibilidades de modulagdes e curvas que a diferenciam emrelagdo ao espelno comum.

PRO 150 PRO 151
Espelhado Prata Espelhado Dourado
2.6.7.ZINCO

A chapa utilizada na fabricacdo do painel titdnio possui uma liga especial composta de titanio e zinco, que
conferem ao produto um envelhecimento natural ndo corrosivo. O Zinco Composto nao necessita pintura ou
qualquer outro tratamento, pois formara uma camada superficial densa de Carbonato de Zinco proporcionando

uma protecdo natural ao painel. Mesmo exposto a uma condicdo atmosférica severa, a durabilidade serd maior

B

Bright Rolled Blue Gray Graphite Gray

que 100 anos.

2.6.8. ANODIZADO

O processo de anodizagdo confere um acabamento diferenciado gracas as cores exclusivas geradas pelo Oxido de
aluminio no processo eletrolitico, que aumenta a espessura e resisténcia da camada externa. Material de grande
utilizacdo na Europa, revela a beleza natural do aluminio com tonalizagéo, forga e robustez. (Este material ndo

pode ser dobrado em bandeja - Consulte Depto. Técnico da Projetoal).

PRO 7259
Bronze Anodizado

Rede de Postos Shell

Material utilizado: Linha Sign - Projetoaluminio® Sign PY 3300 - LDPE
Cores:

PRO 2430 - Branco Shell

PRO 2431 - Amarelo Shell
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MATRIZ + FABRICA
Séo José do Rio Preto SP
17. 4009.8200

Al . L i s H [
4 F ey Este manual foi desenvolvido com o propdsito de ajudar os
instaladores a trabalhar com os painéis Projetoaluminio®.

Sao Paulo SP
4 Devido as condices incontrolaveis no local de instalagéo e a
diferentes métodos empregados no trabalho, bem como

11. 2181.1100 :

Bauru SP 4 3 i F g - Rl h
14. 40094600 % g - . R ks AV | 5 [ habilidades e julgamentos variaveis dos instaladores e a
; S . 1 - W e Ta g . - qualidade dos equipamentos, ferramentas, acessorios de
3 . B ol 1y T 8 D Pk - e d 3 3 instalacdo utilizados, entre outros. As sugestoes e
Vitoria ES : v g ? o £ e i"r recomendacdes contidas neste manual sdo fornecidas sem
" Lo iy > ey L d - S nenhuma responsabilidade juridica, pois a finalidade é

5 . v | . - . simplesmente contribuir com informagdes. Ressalvamos que a

} X e - o responsabilidade pela execugdo e acabamento € sempre do

o o R e 3 instalador. Acredita-se que as informac&es e recomendagdes

aqui contidas estejam corretas até 0 momento da publicacdo. A

Projetoaluminio reserva-se ao direito de revisar o conteudo

deste manual sem aviso prévio. Qualquer construgdo ou uso do

produto deve estar de acordo com leis, codigos e normas locais,

no momento do uso. A garantia restringe-se unicamente ao

termo constituido para este fim, valido somente com a nota
fiscal de compra.

81. 3878.

s $
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