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CORES E ACABAMENTOS PARA TODOS OS GOSTOS
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Brushed Inox Polido Smoke Silver Metallic Champagne Metallic
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Bronze 100:

PRO 37373

bod Sucupira Wood Castanha Anodizado
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O ACM Projetoaluminio® possui mais de 140 opgdes de cores / tonalidades em seu catdlogo. A partir do seu laboratério com equipamentos de
ultima geracdo, é possivel desenvolver (mediante a lote minimo) cores e tonalidades tendo como base outros materiais que irdo compor a

fachada, combinagdes a partir de paletas de cores, tornando a cor da sua edificagdo unica.

SOLIDAS

Proporcionam acabamento uniforme. As cores sdlidas sdo ideais para contrastes e nuances.

SEMIBRILHO
Sdo acabamentos mais opacos, proporcionam aspecto aveludado. Absorve melhor eventuais irregularidades da superficie de instalagéo

(estrutura ou parede).

ALTO BRILHO

S&o acabamentos que refletem a luminosidade e proporcionam destaque. Tem um efeito atraente e proporciona maior facilidade de limpeza.

METALICAS E TEXTURIZADAS
As condigdes de luminosidade em constante mudancga durante o dia e as diferentes perspectivas do ponto de observagédo fazem sobressair ou

reduzir o brilno metalico tipico destas cores.

SWITCH
As cores da linha Switch utilizam alta tecnologia em sua pintura, podendo ser fabricada com resina PVDF NANO. A grande vantagem desta linha

fashion, reside nas mudangas e nuances, transformando-as emdiversas cores, dependendo do angulo de exposi¢do solar.

WOOD
A Projetoaluminio® oferece op¢des de acabamento em madeira para quem procura um acabamento rustico com 6timo custo beneficio em

manutengado associado as caracteristicas técnicas do ACM.

INOX
S&o acabamentos de vanguarda para projetos diferenciados. O acabamento é composto pelo inox, com op¢des de liga 304 ou 316 e acabamentos
polido ou escovado, que devido ao nucleo de polietileno (LDPE) ou mineral anti chamas (FR) permite maior facilidade de usinagem e instalagéo e

diminui consideravelmente o peso, se comparado a uma chapa solida.

ESPELHADO
Esta opgdo de acabamento é ideal para utilizacdo exclusiva em ambientes internos, promove ampliacédo de areas e possibilidades de modulacdes

e curvas que a diferencia emrelagdo ao espelho comum.

ZINCO

A chapa utilizada na fabricacdo do painel titanio possui uma liga especial composta de titanio e zinco, que conferem ao produto um
envelhecimento natural néo corrosivo. O Zinco Composto néo necessita pintura ou qualquer outro tipo de tratamento, pois formara uma camada
superficial densa de Carbonato de Zinco proporcionando uma protecdo natural ao painel. Mesmo exposto a uma condigdo atmosférica severa, a

durabilidade serd maior que 100 anos.

ANODIZADO
O processo de anodizagdo confere um acabamento diferenciado gragas as cores exclusivas geradas pelo éxido de aluminio no processo
eletrolitico, que aumenta a espessura e resisténcia da camada externa. Material de grande utilizagcdo na Europa, revela a beleza natural do aluminio

comtonalizagéo,
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SEGURANGA CONTRA INCENDIO Llnha CERTIFICAGAO ABNT

O Painel de Aluminio Composto Fire Resistent (FR) O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio®

]
da Projetoaluminio® é retardante a chamas, € o unico produzido no Brasil com certificagdo
e tem classificacdo II-A, ABNT NBR 15446

SUSTENTABILIDADE E ECONOMIA BAIXO PESO
O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® proporciona um revestimento extremamente O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® é leve e resistente,

rentavel em relacdo a custo beneficio, devido a durabilidade e baixa manutencéo. E fabricado facilita a instalacdo e ndo onera a obra com grandes estruturas para
com materiais reciclaveis e pode ser 100% reciclavel apos o periodo de vida util. receber o material

Linha

RECICLAVEL NIiVEL ECOLOGICO

O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio®
é totalmente reciclavel, desde as laminas até o nucleo,
seja FR ou LDPE.

O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® ndo emite, durante
todo o seu ciclo de vida, substancias nocivaspara o meio ambiente.
O material e as tintas utilizadas sdo livres de metais pesados.

®
/ RESISTENTE A PICHACAO ECONOMIA DE ENERGIA
y O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® nas linhas O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® quando instalado
Exclusive e Arch possui tem grande res1stencla a p1cha<;ao € afastado da parede, mantém o edificio isolado, gerando economia
podem ser limpos, no geral, com produtos ndo abrasivos

de energia com ar-condicionado.

Linha

DILATACAO E INTEMPERIES MULTIPLAS APLICACOES

O Pair\gl de Aluminio Composto da Projetoaluminio® O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® pode ser calandrado, dobrado,
tem otlmg comportamento quando exposto curvado a frio, colado, parafusado, perfurado, instalado em forros, mobiliario,
a intempeéries. . fachadas, painéis, letras caixa, € 0 que mais a sua criatividade permitir.

PROTEGAO ACUSTICA RAPIDA INSTALAGAO
n O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® possui O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® possui

bom desempenho acustico quando utilizado com facilidade de instalagdo. Tem sistema construtivo pré-fabricado,
afastamento da alvenaria (sistema construtivo). além de manter a obra limpa, diminui custos com equipamentos.

Linha

PLANIMETRIA E NIVELAMENTO PROTECAO CONTRA UMIDADE

O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® permite nivelar paredes e corrigir O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® nédo condensa, p
imperfeicdes gragas ao sistema de construcdo com estrutura auxiliar (com afastamento). ndo cria bolor nas paredes quando instalado. O espago de ventilagdo J
Os painéis sdo totalmente planos e possui elevada resisténcia a flexdo. criado entre o painel e a parede permite circulacédo de ar.
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1. UNICA FABRICA NO BRASIL COM CERTIFICACAO ABNT

Os painéis Projetoaluminio® sdo produzidos no Brasil, com indice de nacionalizagdo que praticamente atinge
100%. Estes materiais representam o que ha de mais moderno na arquitetura mundial em revestimentos

metalicos.

Ha quase 30 anos no mercado, sua matriz e industria localiza-se em S&o José do Rio Preto - SP, e possui filiais em

S&o Paulo, Vitdria, Curitiba e Recife e uma completa rede de representantes em todos os Estados brasileiros.

No segmento de ACM (Painéis de Aluminio Composto), a Projetoaluminio® possui mais de 20 milhdes de metros
quadrados instalados em todo o Brasil e América Latina, trazendo aos clientes qualidade absoluta e garantia de até

20 anos para os produtos por ela fabricados.

ﬁ???.

Essa estrutura, mais uma equipe de técnicos, engenheiros e arquitetos especializados, permite a Projetoal®

prestar um atendimento diferenciado aos seus clientes e parceiros, tais como: levantamento quantitativo de

7

painéis, sugestédo de projetos de fixagdo e orientacao técnica de instalacao e acompanhamento de obra.
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1.1. FABRICAS

FABRICA DEACM
Inaugurada em novembro de 2016, com investimento de US 12 milhdes de dolares, a fabrica esta localizada em
Cedral-SP em um terreno de 50 mil m2, com 12 mil m2 de area construida, com frente para a Rodovia Washington

Luiz.

o i

A fabrica tem capacidade de producao instalada de 2 milhdes de m2 ao ano. Possui uma linha de pintura 100%

automatizada e duas linhas de producéao de Painéis de Aluminio Composto.

= ;*éfﬁﬁﬁ'

Produz ACM de 3 a 12 mm, com laminas de 0,20 a 0,70 mm e op¢des de nucleo com polietileno reciclado pos-

industrial e resistente a chamas (FR).

St o

O ACM produzido pela Projetoal® tem padrao internacional de qualidade, que atendem normas mundiais de
seguranc¢a e podem ser exportados para o0 mundo todo. A Projetoal® € a unica fabrica no Brasil a possuir
certificacdo ABNT NBR 15446 - certificados n2259.001/20 (FR) e 259.002/20 (LDPE).

FABRICA DE PINTURA
Afabrica de pintura tem capacidade de produc¢do instalada de 30 milhdes de metros quadrados ao ano.

Ainda existe capacidade de producao para fazer pintura a terceiros, inclusive de aco e outros metais.

Industria Projetoaluminio®
Materiais Utilizados: Linha ARCH - KY 4500 - LDPE
Cores:
= PRO 137 - Dark Gray Metallic (recortado)
" PRO.9Q05 - Preto (recortado)
PRO 107 - Silver \fl‘h!e Metallic (perfurado)

e
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2. PERFURACAO

Os painéis Projetoaluminio® de qualquer espessura podem ser perfurados usando puncionadeiras de chapas.

Para cortes precisos, use ferramentas apropriadas, afiadas e com folga minima de corte (0,1 mm).

SOCO
deflexdo da —>

lamina externa

espago livre 0,1 mm . .

Perfuracéo - Folga Minima
Sem Escala
As perfurac8es em série, com modulos tipo bandeja, por exemplo, pode ser realizada com eficiéncia usando

maquinas com varias estacdes.

Os painéis Projetoaluminio® podem ser perfurados usando puncionadeiras CNC.
2.1. DIMENSIONAMENTOS MINIMOS

Os furos devem ter diametro minimo de 4 mm;

O espagamento minimo entre os furos deve ser de 4 mm, ou ter o mesmo didmetro do furo;
Os melhores resultados serdo obtidos com processo de perfuracdo unica;

Magquinas com varias estacdes sdo mais econdmicas para 0 processo;

Apds aperfuracao, o nivelamento possivelmente requer processamento adicional.
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Perfuracédo - Espacamento Minimo
Sem Escala
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IMPORTANTE
Em chapas de ACM perfuradas podem ocorrer oxidacdo e/ou manchas na pintura, pois o aluminio na borda dos

furos fica exposto as intempéries (ndo ha cobertura de garantia).

09
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Para manter resisténcia mecanica no modulo, o perimetro ndo deve ser perfurado, respeitando a distancia

minima de 20 mm.
ZQmm ‘—’;29mm
- OOOOOO - OO OOO0O0
mlnimoOOOOOOO minimoOOOOOOO
OOOOOOO [CHONONONONONGO)
OOOOOOqumm OOOOOOOZQmm
O O O minimo OOO OOO minimo
ZQmm ZQmm
Perimetro da bandeja sem perfuragdo Perimetro da bandeja sem perfuragdo
Sem escala Sem escala
Perimetro do I‘nédL_Alo
J. ------------------------------------------------------------------- K L sem perfuragdo (min. 20 mm)
OO0 000000000 OLOOLOLOLOLOOOOOOO: Usinagem no verso
oooooooooooooooooooooooofﬂﬁparadobfadaba“deia
OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOOOOOOOOOOOOOOO0OO:
OO0OO000O0OO0O0O0OO0OOOOOOO0O0OO00O0O0O0:
oooooooooooooooooooooooo;f’*ba‘zomm’
OO0 O0OO0OO0O0OO0O0OO0OO0OOOOOLOLOLOLOLOLOOOOOO:
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO':\
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOixESpacosemmmsdeve
OO0O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOOOOOOOOOOOLOOO0OO: ter no minimo o mesmo
. diametro do furo
OO0O0OO0OO0OO0OO0OO0O0OOLOOOOOOOOOOOOOO0: (drea de adesdo)
OO0 000000000000 O0OO0O0O0O0OO0 0 e
S e Txlfuro
Exemplo de modulo tipo bandeja perfurado
Sem escala

2.2. CHAPAS SOLIDAS PERFURADAS

As chapas solidas de aluminio perfuradas e pos-pintadas em PVDF sdo recomendadas para trabalhos de

perfuracao.

A chapa de aluminio solida maci¢ca ou perfurada, € indicada para obras que exigem alta durabilidade e
acabamento diferenciado. Todo o processo de perfuracdo, cortes, dobras de abas, soldas e lixamento é feito antes
da pintura, sendo assim, gera um acabamento perfeito e sem a exposicdo do aluminio as intempéries,

aumentando a durabilidade, estabilidade da pintura e longevidade do produto.

Para perfuracdo das chapas de aluminio solido deve ser considerado os mesmos fatores de dimensionamentos
minimos das chapas de ACM, para desenhos de perfuragao personalizados, consulte o departamento técnico da

Projetoal.

Instituto de IngVvacdo SENAI
BMaterial Utilizado€hapa de Aluminio Solida - perfurada p@

12




Céntro de Eventos CDL! Fo_r_miga'.MG,_ i 3 ]
Material Utilizado;Chapa de Aluminio Sélida - perfurada pds pintada em PVDF  “




Centro de Eventos CDL Formiga MG
Material Utilizado: Chapa de Aluminio Soélida - perfurada pds pintada em PVDF




Instituto de)xg

e

VacHo SENAI :
Material Utilizado: C*fqa._de AluminipiSolida - perfurada pos pintada em PVDF
v
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(perfurado)

PRO 111 - Champagne Metallic

PRO 9003 - Branco
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MATRIZ + FABRICA
Séo José do Rio Preto SP
17. 4009.8200

Al . L i s H [
4 F ey Este manual foi desenvolvido com o propdsito de ajudar os
instaladores a trabalhar com os painéis Projetoaluminio®.

Sao Paulo SP
4 Devido as condices incontrolaveis no local de instalagéo e a
diferentes métodos empregados no trabalho, bem como

11. 2181.1100 :

Bauru SP 4 3 i F g - Rl h
14. 40094600 % g - . R ks AV | 5 [ habilidades e julgamentos variaveis dos instaladores e a
; S . 1 - W e Ta g . - qualidade dos equipamentos, ferramentas, acessorios de
3 . B ol 1y T 8 D Pk - e d 3 3 instalacdo utilizados, entre outros. As sugestoes e
Vitoria ES : v g ? o £ e i"r recomendacdes contidas neste manual sdo fornecidas sem
" Lo iy > ey L d - S nenhuma responsabilidade juridica, pois a finalidade é

5 . v | . - . simplesmente contribuir com informagdes. Ressalvamos que a

} X e - o responsabilidade pela execugdo e acabamento € sempre do

o o R e 3 instalador. Acredita-se que as informac&es e recomendagdes

aqui contidas estejam corretas até 0 momento da publicacdo. A

Projetoaluminio reserva-se ao direito de revisar o conteudo

deste manual sem aviso prévio. Qualquer construgdo ou uso do

produto deve estar de acordo com leis, codigos e normas locais,

no momento do uso. A garantia restringe-se unicamente ao

termo constituido para este fim, valido somente com a nota
fiscal de compra.

81. 3878.

s $



http://projetoal.com.br
https://www.instagram.com/projetoal/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/projetoal
http://projetoal.com.br
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