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CORES E ACABAMENTOS PARA TODOS OS GOSTOS

PRO 315 PRO 102 PRO 571
1co Alto Brilho Branco Porcelana Bone White Vinho Alto Bri

PRO 3794
de Alto Brilho

PRO 268
PRO 114 PRO 150
Jade Silver Metallic Espelhado Pra
Y PRO 517 PRO 134 PRO 111 %’&Z‘t’;ﬁc
Brushed Inox Polido Smoke Silver Metallic Champagne Metallic -

__.‘ —atl”

PRO 3316

sand Golden Bronze 100:

PRO 37373

bod Sucupira Wood Castanha Anodizado

PRO 203

Graphite Gray
Wood Imbuia

EProjetoaluminio’

O ACM Projetoaluminio® possui mais de 140 opgdes de cores / tonalidades em seu catdlogo. A partir do seu laboratério com equipamentos de
ultima geracdo, é possivel desenvolver (mediante a lote minimo) cores e tonalidades tendo como base outros materiais que irdo compor a

fachada, combinagdes a partir de paletas de cores, tornando a cor da sua edificagdo unica.

SOLIDAS

Proporcionam acabamento uniforme. As cores sdlidas sao ideais para contrastes e nuances.

SEMIBRILHO
Sdo acabamentos mais opacos, proporcionam aspecto aveludado. Absorve melhor eventuais irregularidades da superficie de instalacéo

(estrutura ou parede).

ALTO BRILHO

S&o acabamentos que refletem a luminosidade e proporcionam destaque. Tem um efeito atraente e proporciona maior facilidade de limpeza.

METALICAS E TEXTURIZADAS
As condigdes de luminosidade em constante mudanga durante o dia e as diferentes perspectivas do ponto de observagédo fazem sobressair ou

reduzir o brilno metalico tipico destas cores.

SWITCH
As cores da linha Switch utilizam alta tecnologia em sua pintura, podendo ser fabricada com resina PVDF NANO. A grande vantagem desta linha

fashion, reside nas mudangas e nuances, transformando-as emdiversas cores, dependendo do angulo de exposi¢do solar.

WOOD
A Projetoaluminio® oferece op¢des de acabamento em madeira para quem procura um acabamento rustico com 6timo custo beneficio em

manutencado associado as caracteristicas técnicas do ACM.

INOX
Sdo acabamentos de vanguarda para projetos diferenciados. O acabamento é composto pelo inox, com op¢des de liga 304 ou 316 e acabamentos
polido ou escovado, que devido ao nucleo de polietileno (LDPE) ou mineral anti chamas (FR) permite maior facilidade de usinagem e instalagéo e

diminui consideravelmente o peso, se comparado a uma chapa solida.

ESPELHADO
Esta opgdo de acabamento é ideal para utilizagdo exclusiva em ambientes internos, promove ampliacédo de areas e possibilidades de modulacdes

e curvas que a diferencia emrelagdo ao espelho comum.

ZINCO

A chapa utilizada na fabricacdo do painel titanio possui uma liga especial composta de titanio e zinco, que conferem ao produto um
envelhecimento natural néo corrosivo. O Zinco Composto néo necessita pintura ou qualquer outro tipo de tratamento, pois formara uma camada
superficial densa de Carbonato de Zinco proporcionando uma protecdo natural ao painel. Mesmo exposto a uma condigdo atmosférica severa, a

durabilidade serd maior que 100 anos.

ANODIZADO
O processo de anodizagdo confere um acabamento diferenciado gragas as cores exclusivas geradas pelo éxido de aluminio no processo
eletrolitico, que aumenta a espessura e resisténcia da camada externa. Material de grande utilizagcdo na Europa, revela a beleza natural do aluminio

comtonalizacgéo,
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SEGURANGA CONTRA INCENDIO Llnha CERTIFICAGAO ABNT

O Painel de Aluminio Composto Fire Resistent (FR) O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio®

]
da Projetoaluminio® é retardante a chamas, € o unico produzido no Brasil com certificagdo
e tem classificacdo II-A, ABNT NBR 15446

SUSTENTABILIDADE E ECONOMIA BAIXO PESO
O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® proporciona um revestimento extremamente O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® é leve e resistente,

rentavel em relacdo a custo beneficio, devido a durabilidade e baixa manutencéo. E fabricado facilita a instalacdo e ndo onera a obra com grandes estruturas para
com materiais reciclaveis e pode ser 100% reciclavel apos o periodo de vida util. receber o material

Linha

RECICLAVEL NIiVEL ECOLOGICO

O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio®
é totalmente reciclavel, desde as laminas até o nucleo,
seja FR ou LDPE.

O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® ndo emite, durante
todo o seu ciclo de vida, substancias nocivaspara o meio ambiente.
O material e as tintas utilizadas sdo livres de metais pesados.

o
RESISTENTE A PICHACAO ECONOMIA DE ENERGIA
’/ O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® nas linhas O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® quando instalado
Exclusive e ATCh possui grande resisténcia a QlCha‘Qa? e afastado da parede, mantém o edificio isolado, gerando economia
podem ser limpos, no geral, com produtos ndo abrasivos

de energia com ar-condicionado.

Linha

DILATACAO E INTEMPERIES MULTIPLAS APLICACOES

(0] Pai’n_el de Aluminio Composto da Projetoaluminio® O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® pode ser calandrado, dobrado, AVAV
tem otlmg comportamento quando exposto curvado a frio, colado, parafusado, perfurado, instalado em forros, mobiliario, v
a intemperies. . fachadas, painéis, letras caixa, € 0 que mais a sua criatividade permitir.

PROTEGAO ACUSTICA RAPIDA INSTALAGAO
n O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® possui O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® possui

bom desempenho acustico quando utilizado com facilidade de instalagdo. Tem sistema construtivo pré-fabricado,
afastamento da alvenaria (sistema construtivo). além de manter a obra limpa, diminui custos com equipamentos.

Linha

PLANIMETRIA E NIVELAMENTO PROTECAO CONTRA UMIDADE

O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® permite nivelar paredes e corrigir O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® nédo condensa, p
imperfeicdes gragas ao sistema de construcdo com estrutura auxiliar (com afastamento). ndo cria bolor nas paredes quando instalado. O espago de ventilagdo J
Os painéis sdo totalmente planos e possui elevada resisténcia a flexdo. criado entre o painel e a parede permite circulacédo de ar.
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1. UNICA FABRICA NO BRASIL COM CERTIFICACAO ABNT

Os painéis Projetoaluminio® sdo produzidos no Brasil, com indice de nacionalizacdo que praticamente atinge
100%. Estes materiais representam o que ha de mais moderno na arquitetura mundial em revestimentos

metalicos.

Ha quase 30 anos no mercado, sua matriz e industria localiza-se em S&o José do Rio Preto - SP, e possui filiais em

S&o Paulo, Vitdria, Curitiba e Recife e uma completa rede de representantes em todos os Estados brasileiros.

No segmento de ACM (Painéis de Aluminio Composto), a Projetoaluminio® possui mais de 20 milhdes de metros
quadrados instalados em todo o Brasil e América Latina, trazendo aos clientes qualidade absoluta e garantia de até

20 anos para os produtos por ela fabricados.

Essa estrutura, mais uma equipe de técnicos, engenheiros e arquitetos especializados, permite a Projetoal®
prestar um atendimento diferenciado aos seus clientes e parceiros, tais como: levantamento quantitativo de

painéis, sugestédo de projetos de fixagdo e orientacao técnica de instalacao e acompanhamento de obra.

1.1. FABRICAS

FABRICA DEACM
Inaugurada em novembro de 2016, com investimento de US 12 milhdes de dolares, a fabrica esta localizada em
Cedral-SP em um terreno de 50 milmz2, com 12 mil m2 de area construida, com frente para a Rodovia Washington

Luiz.

A fabrica tem capacidade de producao instalada de 2 milhdes de m2 ao ano. Possui uma linha de pintura 100%

automatizada e duas linhas de producéao de Painéis de Aluminio Composto.

Produz ACM de 3 a 12 mm, com laminas de 0,20 a 0,70 mm e op¢des de nucleo com polietileno reciclado pos-

industrial e resistente a chamas (FR).

O ACM produzido pela Projetoal® tem padrao internacional de qualidade, que atendem normas mundiais de
seguranc¢a e podem ser exportados para o0 mundo todo. A Projetoal® € a unica fabrica no Brasil a possuir

certificacdo ABNT NBR 15446 - certificadosn2 259.001/20 (FR) e 259.002/20 (LDPE).

FABRICA DE PINTURA
Afabrica de pintura tem capacidade de produc¢do instalada de 30 milhdes de metros quadrados ao ano.

Ainda existe capacidade de producao para fazer pintura a terceiros, inclusive de aco e outros metais.

08
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2. TRANSPORTE E ESTOCAGEM

2.1. MANUSEIO EARMAZENAMENTO

Deve-se cuidar da integridade do palete durante a carga, transporte e descarga, tratando de evitar abalroamentos,
flexdo, empilnamento de cargas pesadas e mal distribuidas.

Os paletes devem ser protegidos durante seu armazenamento contra chuva, umidade e condensacao, que pode
ocorrer devida a bruscas variacdes de temperatura (por exemplo, quando transporta-se o painel frio para um
ambiente quente). Devem ser armazenados formando pilhas que ndo devem ter mais que 6 paletes de tamanhos
idénticos, os mais pesados devem ficar embaixo, ndo podendo ser colocados na posicao vertical. Caso haja
necessidade de colocar paletes de comprimentos diferentes, deve-se posicionar os maiores embaixo, sempre
mantendo o alinhamento dos pontaletes.

Alinhamento dos Pontaletes

Exemplo de empilnamento CORRETO

Sem Escala

Individualmente, cada painel deve ser levantado do palete por, no minimo 2 pessoas, utilizando luvas para evitar
marcar ou manchar o painel. No transporte, a chapa deve ser carregada pelos 4 cantos, movendo-a sem arrasta-la
sobre a chapa debaixo, a chapa deve ser carregada em posicdo vertical.

Admite-se que pequenas quantidades de painéis, menores que meio palete, sejam armazenadas em suportes
inclinados, que tenham travessas de encosto a cada 1m e base para apoio dos painéis limpa e forrada com

materiallargo e macio, como madeira aparelhada ou borracha.

Exemplo de empilnamento vertical CORRETO

Sem Escala
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2.2. TRANSPORTE

Os paletes devem ser transportados protegidos contra chuva e ser inspecionados no momento da entrega,

principalmente em relacdo a danos de transporte e umidade (painéis que foram expostos a umidade devem ser

ATV 2, o : ; : 5 i ifi i i
1 R uhu-« b Y R e secos para evitar possivel formag¢do de manchas). Quaisquer danos devem ser notificados imediatamente e

i P SRR

confirmados pelo transportador.
Admite-se colocar no maximo, por palete, até 85 chapas (3mm), 65 chapas (4mm) com nucleo FR ou 75 chapas (4

mm) comnucleo LDPE, conforme ilustracdo abaixo.

Altura MAXIMA

correspondente a:

até 85 chapas 3mm nucleo LDPE (255 mm)
até 65 chapas 4 mm nucleo FR (260 mm)
até 75 chapas 4 mm nucleo LDPE (300 mm)

Chapas de ACM

Palete de madeira
<
i) 5000 mm

Vista Lateral
Sem escala

2.2.1. EMPILHADEIRA

Utilizando empilhadeira para transportar o palete, defina a distancia entre os garfos, pegue o palete, levante
levemente o garfo. O palete deve ser pego por completo, ndo empurre e nem pegue os paletes parcialmente para

evitar danos aos painéis.

1,0a20m

] T
B[ [ 5 -

A v Fpelh . Exemplo de transporte com empilhadeira
— Sem Escala
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2.2.2.VEICULOS DE CARGA b

A montagem dos paletes de ACM nos veiculos de carga devem obedecer o Codigo de Transito Brasileiro (CTB) e

estar de acordo com a capacidade de transporte do veiculo.

Altura maxima correspondente ao empilhamento dos paletes deve ser de até 3 caixas de fabrica ou 2m de altura a

partir da base da carroceria.




EProjetoaluminio’

2.3. MONTAGEM DO PALETE

Caibro de madeira 85 a 95 x 40 x 5000 mm Pontalete de madeira 80 x 50 x 1250 mm

______

Prego 2,9x80 mm (anelado)
3 unidades por fixagdo

Prego 2,9x80 mm (anelado)
2 unidades por fixacdo

1250 mm

Prego 2,9x80 mm (anelado)
2 unidades por fixagdo

N Prego 2,9x80 mm (anelado)
P 5000 mm ~ 3 unidades por fixagédo
< »
Vista Superior - palete (largura) 1250 mm
Sem escala
Caibro de madeira 85 a 95 x 40 x 5000 mm Pontalete de madeira 80 x 50 x 1500 mm

Prego 2,9x80 mm (anelado)
3 unidades por fixacdo

Prego 2,9x80 mm (anelado)
2 unidades por fixacao

Prego 2,9x80 mm (anelado)
2 unidades por fixagcdo

1500 mm

Prego 2,9x80 mm (anelado)
2 unidades por fixagcdo

N Prego 2,9x80 mm (anelado)
P 5000 mm - 3 unidades por fixagédo
< »
Vista Superior - palete (largura) 1500 mm
Sem escala

Pontalete de madeira - 80 x 50 x largura das chapas
Caibro de madeira 85 a 95 x 40 x comprimento da chapa

_p/ 675 mm 800 mm 675 mm
50 mm 5Qmm
- Variavel conforme o comprimento da chapa =
*para empilhamento de paletes com comprimentos diferentes, deve-se manter o alinhamento dos pontaletes

Vista Lateral
Sem escala

Pontalete de madeira - 80 x 50 x 1250 mm

Caibro de madeira 85 & 95 x 40 x 5000 mm

44— e e e e e e e e e e e e e e e e e
1230mm Pre baixo d by ds laca dei
) ever rebaixo da cabeca do prego em relagdo a madeira
Vista Frontal cadopreg ¢
Sem escala Caibro 85 a 95 x 40 x comprimento da chapa

Prego 2,9x80 mm (anelado)

Pontalete de madeira - 80 x 50 x 1500 mm Pontalete de madeira - 80 x 50 x largura da chapa

Caibro de madeira 85 a 95 x 40 x 5000 mm

Detalhe 01

1500 mm

Vista Frontal
Sem escala

16
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MATRIZ + FABRICA
Séo José do Rio Preto SP
17. 4009.8200

Al . L i s H [
4 F ey Este manual foi desenvolvido com o propdsito de ajudar os
instaladores a trabalhar com os painéis Projetoaluminio®.

Sao Paulo SP
4 Devido as condices incontrolaveis no local de instalagéo e a
diferentes métodos empregados no trabalho, bem como

11. 2181.1100 :

Bauru SP 4 3 i F g - Rl h
14. 40094600 % g - . R ks AV | 5 [ habilidades e julgamentos variaveis dos instaladores e a
; S . 1 - W e Ta g . - qualidade dos equipamentos, ferramentas, acessorios de
3 . B ol 1y T 8 D Pk - e d 3 3 instalacdo utilizados, entre outros. As sugestoes e
Vitoria ES : v g ? o £ e i"r recomendacdes contidas neste manual sdo fornecidas sem
" Lo iy > ey L d - S nenhuma responsabilidade juridica, pois a finalidade é

5 . v | . - . simplesmente contribuir com informagdes. Ressalvamos que a

} X e - o responsabilidade pela execugdo e acabamento € sempre do

o o R e 3 instalador. Acredita-se que as informac&es e recomendagdes

aqui contidas estejam corretas até 0 momento da publicacdo. A

Projetoaluminio reserva-se ao direito de revisar o conteudo

deste manual sem aviso prévio. Qualquer construgdo ou uso do

produto deve estar de acordo com leis, codigos e normas locais,

no momento do uso. A garantia restringe-se unicamente ao

termo constituido para este fim, valido somente com a nota
fiscal de compra.

81. 3878.

s $
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