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CORES E ACABAMENTOS PARA TODOS OS GOSTOS

PRO 315 PRO 102 PRO 571
ico Alto Brilho Branco Porcelana Bone White Vinho Alto Bril

PRO 3794
de Alto Brilho

PRO 268
PRO 114 PRO 150
Jade Silver Metallic Espelhado Pra
152 PRO 517 PRO 134 PRO 111
Brushed Inox Polido Smoke Silver Metallic Champagne Metallic

—

PRO 121 PRO 3316
- sand Golden Golden Bronze 100:

PRO 37373

bod Sucupira Wood Castanha Anodizado

PRO 203

Graphite Gra
Wood Imbuia P! Yy

ZProjetoaluminio’

O ACM Projetoaluminio® possui mais de 140 opgdes de cores / tonalidades em seu catadlogo. A partir do seu laboratério com equipamentos de
ultima geracdo, é possivel desenvolver (mediante a lote minimo) cores e tonalidades tendo como base outros materiais que irdo compor a

fachada, combinagdes a partir de paletas de cores, tornando a cor da sua edificagdo unica.

SOLIDAS

Proporcionam acabamento uniforme. As cores sdlidas sdo ideais para contrastes e nuances.

SEMIBRILHO
Sdo acabamentos mais opacos, proporcionam aspecto aveludado. Absorve melhor eventuais irregularidades da superficie de instalacéo

(estrutura ou parede).

ALTO BRILHO

S&o acabamentos que refletem a luminosidade e proporcionam destaque. Tem um efeito atraente e proporciona maior facilidade de limpeza.

METALICAS E TEXTURIZADAS
As condigdes de luminosidade em constante mudancga durante o dia e as diferentes perspectivas do ponto de observagédo fazem sobressair ou

reduzir o brilno metalico tipico destas cores.

SWITCH
As cores da linha Switch utilizam alta tecnologia em sua pintura, podendo ser fabricada com resina PVDF NANO. A grande vantagem desta linha

fashion, reside nas mudangas e nuances, transformando-as em diversas cores, dependendo do angulo de exposi¢do solar.

WOOD
A Projetoaluminio® oferece op¢des de acabamento em madeira para quem procura um acabamento rustico com 6timo custo beneficio em

manutencgado associado as caracteristicas técnicas do ACM.

INOX
Sdo acabamentos de vanguarda para projetos diferenciados. O acabamento é composto pelo inox, com op¢des de liga 304 ou 316 e acabamentos
polido ou escovado, que devido ao nucleo de polietileno (LDPE) ou mineral anti chamas (FR) permite maior facilidade de usinagem e instalagéo e

diminui consideravelmente o peso, se comparado a uma chapa solida.

ESPELHADO
Esta opgdo de acabamento é ideal para utilizacdo exclusiva em ambientes internos, promove ampliacédo de areas e possibilidades de modulacdes

e curvas que a diferencia emrelagdo ao espelho comum.

ZINCO

A chapa utilizada na fabricacdo do painel titanio possui uma liga especial composta de titanio e zinco, que conferem ao produto um
envelhecimento natural néo corrosivo. O Zinco Composto néo necessita pintura ou qualquer outro tipo de tratamento, pois formara uma camada
superficial densa de Carbonato de Zinco proporcionando uma protecdo natural ao painel. Mesmo exposto a uma condigdo atmosférica severa, a

durabilidade serd maior que 100 anos.

ANODIZADO
O processo de anodizagdo confere um acabamento diferenciado gragas as cores exclusivas geradas pelo éxido de aluminio no processo
eletrolitico, que aumenta a espessura e resisténcia da camada externa. Material de grande utilizagcdo na Europa, revela a beleza natural do aluminio

comtonalizacgéo,
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SEGURANGA CONTRA INCENDIO Llnha CERTIFICAGAO ABNT

O Painel de Aluminio Composto Fire Resistent (FR) O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio®

]
da Projetoaluminio® é retardante a chamas, € o unico produzido no Brasil com certificagdo
e tem classificacdo II-A, ABNT NBR 15446

SUSTENTABILIDADE E ECONOMIA BAIXO PESO
O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® proporciona um revestimento extremamente O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® é leve e resistente,

rentavel em relacdo a custo beneficio, devido a durabilidade e baixa manutencéo. E fabricado facilita a instalacdo e ndo onera a obra com grandes estruturas para
com materiais reciclaveis e pode ser 100% reciclavel apos o periodo de vida util. receber o material

Linha

RECICLAVEL NIiVEL ECOLOGICO

O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio®
é totalmente reciclavel, desde as laminas até o nucleo,
seja FR ou LDPE.

O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® ndo emite, durante
todo o seu ciclo de vida, substancias nocivaspara o meio ambiente.
O material e as tintas utilizadas sdo livres de metais pesados.

®
/ RESISTENTE A PICHACAO ECONOMIA DE ENERGIA
y O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® nas linhas O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® quando instalado
Exclusive e Arch possui tem grande res1stencla a p1cha<;ao € afastado da parede, mantém o edificio isolado, gerando economia
podem ser limpos, no geral, com produtos ndo abrasivos

de energia com ar-condicionado.

Linha

DILATACAO E INTEMPERIES MULTIPLAS APLICACOES

O Pair\gl de Aluminio Composto da Projetoaluminio® O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® pode ser calandrado, dobrado,
tem otlmg comportamento quando exposto curvado a frio, colado, parafusado, perfurado, instalado em forros, mobiliario,
a intempeéries. . fachadas, painéis, letras caixa, € 0 que mais a sua criatividade permitir.

PROTEGAO ACUSTICA RAPIDA INSTALAGAO
n O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® possui O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® possui

bom desempenho acustico quando utilizado com facilidade de instalagdo. Tem sistema construtivo pré-fabricado,
afastamento da alvenaria (sistema construtivo). além de manter a obra limpa, diminui custos com equipamentos.

Linha

PLANIMETRIA E NIVELAMENTO PROTECAO CONTRA UMIDADE

O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® permite nivelar paredes e corrigir O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® nédo condensa, p
imperfeicdes gragas ao sistema de construcdo com estrutura auxiliar (com afastamento). ndo cria bolor nas paredes quando instalado. O espago de ventilagdo J
Os painéis sdo totalmente planos e possui elevada resisténcia a flexdo. criado entre o painel e a parede permite circulacédo de ar.
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1. UNICA FABRICA NO BRASIL COM CERTIFICACAO ABNT

Os painéis Projetoaluminio® sdo produzidos no Brasil, com indice de nacionalizacdo que praticamente atinge
100%. Estes materiais representam o que ha de mais moderno na arquitetura mundial em revestimentos

metalicos.

Ha quase 30 anos no mercado, sua matriz e industria localiza-se em S&o José do Rio Preto - SP, e possui filiais em

S&o Paulo, Vitdria, Curitiba e Recife e uma completa rede de representantes em todos os Estados brasileiros.

No segmento de ACM (Painéis de Aluminio Composto), a Projetoaluminio® possui mais de 20 milhdes de metros
quadrados instalados em todo o Brasil e América Latina, trazendo aos clientes qualidade absoluta e garantia de até

20 anos para os produtos por ela fabricados.

Essa estrutura, mais uma equipe de técnicos, engenheiros e arquitetos especializados, permite a Projetoal®
prestar um atendimento diferenciado aos seus clientes e parceiros, tais como: levantamento quantitativo de

painéis, sugestédo de projetos de fixagdo e orientacao técnica de instalacao e acompanhamento de obra.

1.1. FABRICAS

FABRICA DEACM
Inaugurada em novembro de 2016, com investimento de US 12 milhdes de dolares, a fabrica esta localizada em
Cedral-SP em um terreno de 50 milmz2, com 12 mil m2 de area construida, com frente para a Rodovia Washington

Luiz.

A fabrica tem capacidade de producao instalada de 2 milhdes de m2 ao ano. Possui uma linha de pintura 100%

automatizada e duas linhas de producéao de Painéis de Aluminio Composto.

Produz ACM de 3 a 12 mm, com laminas de 0,20 a 0,70 mm e op¢des de nucleo com polietileno reciclado pos-

industrial e resistente a chamas (FR).

O ACM produzido pela Projetoal® tem padrao internacional de qualidade, que atendem normas mundiais de
seguranc¢a e podem ser exportados para o0 mundo todo. A Projetoal® € a unica fabrica no Brasil a possuir

certificacdo ABNT NBR 15446 - certificadosn2 259.001/20 (FR) e 259.002/20 (LDPE).

FABRICA DE PINTURA
Afabrica de pintura tem capacidade de produc¢do instalada de 30 milhdes de metros quadrados ao ano.

Ainda existe capacidade de producao para fazer pintura a terceiros, inclusive de aco e outros metais.

08
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2. GARANTIA

2.1.INTRODUCAO

Conforme o material adquirido e baseado nos dados da nota fiscal, a Projetoal® concedera ao cliente o

certificado de garantia compativel.

O termo de garantia da Projetoal® é por garantia subsidiaria combinada com a responsabilidade do fabricante. A
Projetoal® declara que o fabricante lhe assegura que 0s painéis possuem garantia, desde que observados,
cumulativamente, 100% (cem por cento) de todos os termos, condi¢des, limitagdes constantes no termo de

garantia, e direitos legais pelo prazo improrrogavel de até 20 (vinte) anos (conforme o produto adquirido).

A garantia terda como data inicial, a data de emissdo da nota fiscal, e serd nula, na ocorréncia de quaisquer

condicdes contrarias ao "Termo de Garantia’.

Os termos de garantia somente serdo aplicaveis aos produtos instalados e conservados corretamente, para a
finalidade a que foram originalmente adquiridos, de acordo com as instru¢cdes do manual de instalacdo que

acompanha o produto.

Cada lote produzido € unico e singular, ndo havendo a possibilidade de se produzir 02 (dois) oumais lotes de igual
caractere, em momentos distintos, e por esse motivo, a Projetoal® altamente recomenda que, no ato de
aquisicao, o cliente realize a compra da quantidade que necessitard, acrescida de 3% (trés por cento), como
margem de segurancga, a fim de evitar eventuais dificuldades com diferencgas de colora¢do/tonalidade, bem como

para substituir pegas adicionais numa eventual substituicdo para manutengéo.

2.2 DAESTABILIDADE DA COR

Ressalvada a degradagdo ou desgaste natural, conforme normas internacionais, a cobertura da superficie nao ira
descascar, sair em flocos ou criar bolhas quando exposta ao clima (desde que seja adquirido o material adequado

para cada tipo de uso - interno ou externo).

A determinacgéo da superficie do grau de mudanca de cor devera ser feita mediante comparagdo com amostras
desmontadas de outros pontos das fachadas expostos com as mesmas incidéncias naturais e artificiais que
envolvem as placas. O grau de desbotamento ndo sera superior a AE Hunter 8. Aretencéo de cor obedece anorma
ASTM G-155 e o grau de desbotamento obedece anorma ASTM D-2244:15.

A mudanca de cor ou reducdo do brilho da superficie pintada sera de maneira uniforme quando a superficie

estiver exposta ao sol.

09
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2.3. DA DELAMINACAO

Quando instalados conforme especificado neste termo, os painéis cobertos por esta garantia ndo irdo delaminar

ou perder adesdo entre a pelicula de aluminio e as camadas LDPE ou FR de ambos os lados.

Ainstalacao devera obedecer rigorosamente o coeficiente de dilatacdo térmica linear do ACM (2,4 mm por metro
linear, em uma diferenca de 502 C). Entre os painéis deverdo haver juntas de dilatacédo, na qual a largura dependera
do coeficiente de dilatacdo térmica linear do ACM proporcional ao lado de maior comprimento do modulo (em
painéis retangulares). Caso a instalacdo seja realizada sem juntas (juntas secas) ou juntas com espagamento
minimo inferior ao coeficiente de dilatagdo linear térmica do ACM, havera PERDA DE GARANTIA contra

delaminagéo / deformacéo.

2.4. DOS PRE-REQUISITOS DE INSTALACAO

A garantia é valida na observancia cumulada dos seguintes pré-requisitos de instalacao:

Os painéis deverao ser instalados em observacdo aos “Manuais de Instalacdo e Conservagdo do Fabricante’,
oferecido gratuitamente aos instaladores, que o cliente e instalador declaram ter recebido ou tem ciéncia do

material pelo site.
O material pré-pintado deve ser armazenado em lugar coberto e protegido contra a umidade e condensagao.

As condi¢cdes de armazenamento devem possuir uma boa ventilacdo, e o material ndo pode entrar em contato

com agentes corrosivos como, por exemplo, gases ou solventes quimicos nocivos.

No patio de armazenamento, ou local da obra, os painéis pré-pintados devem ser armazenados em uma posicao
inclinada em torno de 05° (cinco graus) para fins de drenagem e mantidos elevados a 15cm (quinze centimetros)

do chao para permitir uma ventilagéo.

Eventuais coberturas feitas com filmes plasticos ou lonas para protecdo dos painéis pré-pintados contra

intempéries ndo devem ser completamente obstruidos, de forma a permitir uma ventilacdo adequada.

Os painéis deverdo ser manuseados com cuidado e estocados adequadamente, protegendo suas superficies e

extremidades antes do uso, de acordo com a préviarecomendacao oferecida pela Projetoal® no ato da venda.

Onde o material de aluminio entrar em contato com materiais diferentes, principalmente o ago, um isolante ou

fita vedante devera ser aplicado para isola-los e evitar acao erosiva ou eletrolitica.

12
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Aspartes dobraveis ndo devem ser vedadas antes que o filme removivel sejaretirado.

Quando houver curvas a serem revestidas é extremamente importante observar o raio de curvatura minimo de
200 mm nas chapas de 4mm de espessura com nucleo de polietileno (LDPE) e 400 mm com nucleo anti-chama
(FR) - ASTM D790.

Os painéis deverdo ser instalados sempre em formato de bandeja, nunca deixando o nucleo de polietileno (LDPE)

ounucleo mineral (FR) exposto ao tempo.

Imediatamente apods a instalacéo, a pelicula protetora tipo PVC (Heavy Duty) que envolve os painéis (face externa)

devera ser retirada para evitar ressecamento, dificuldades de extracéo, e outros problemas com a pintura.

Quando os painéis forem instalados em sistemas de fachada continua, ou seja, unitizada ou quaisquer outros
sistemas aonde o painel é colado, é obrigatorio a protecdo das bordas do ACM. Devera ser utilizada usinagem de

borda e vedacédo, comssilicone, no perimetro da chapa.

Recomenda-se sempre o uso correto da fresa e profundidade da usinagem. Ao dobrar a bandeja e se a mesma
trincar, ou em caso extremo quebrar, € indicio de que a profundidade da usinagem néo esta correta ou a fresa €

inadequada para este fim.

2.5. DA GARANTIA DA SUPERFICIE VISIVEL

A garantia é valida na observancia cumulada e integral das seguintes condi¢des:

Os painéis ndo tenham sido continuamente expostos a temperaturas iguais ou superiores a 70°C (Setenta Graus

Celsius).

Os painéis tenham sido instalados de modo com que o acumulo de d4gua na superficie e rufo seja completamente

evitado.

Os painéis tenham sido limpos de acordo com as recomendag¢des da Projetoal®, no minimo 01 (uma) vez por ano
(conforme manual de limpeza e manutencgdo), aplicando-se dgua ou os produtos especificos de limpeza

orientados pela Projetoal®.

Que nalimpeza, os painéis ndo tenham recebido a aplicagdo de produtos quimicos que contenham acido em sua
formula, tais como: solvente, Solupan®, detergentes concentrados e sabdo. Estes componentes podem causar

danosirreversiveis a pintura.

13
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Os painéis ndo tenham sido limpos com esponjas abrasivas para remog¢éo de impurezas.

Na limpeza dos painéis de aluminio composto (ACM), ndo deverao ser utilizados produtos com PH alto nem

mesmo baixo, somente PH comprovadamente neutro.

2.6. DAINAPLICABILIDADE DA GARANTIA

A garantia é nula a menos que o0 pagamento integral pelos materiais seja devidamente recebido, e sera
automaticamente cancelada, na ocorréncia de atividades contrarias a este instrumento, e as condi¢cdes
seguintes:

Se durante o prazo de vigéncia da garantia ndo for observado o que dispde (i) neste instrumento, e no (ii) Manual
de Uso, Limpeza e Conservacdo emitido pela Projetoal®, e referenciado também pelas normas em vigor,
elaboradas e emitidas pela AFEAL (Associacdo Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Aluminio), em seu (iii)
Manual de Uso, Limpeza e Conservacgao de Esquadrias, Revestimentos em Aluminio e seus Componentes.

Danos causados a superficie pintada devido a técnica de remocdo inadequada do filme de protecdo de
polietileno, provocando marcas ou liberando residuos adesivos de colana face visivel.

Se, nos termos do Artigo 393 e paragrafo unico do Codigo Civil Brasileiro, ocorrer qualquer caso fortuito, ou por
for¢amaior, impossibilitando amanutencdo da garantia ora concedida.

Dano ou defeito no painel for causado por outro motivo divergente & composicdo do material.

Os painéis tenham sido danificados por agentes mecanicos, ou expostos a emisséo toxica, ou fontes poluidoras,
em particular, instala¢gdes quimicas que utilizem solventes organicos e derivados de dleo apresentando vapores
acidos, produtos alcalinos e residuos aquosos provenientes de infiltracdo de lajes e rebocos.

Se a subestrutura que tenha sido utilizada for de ago, que € naturalmente corrosivo, e incompativel com o uso
simultaneo ao do aluminio.

Os painéis Projetoaluminio® tenham sido expostos a fumaga, fogo, raios, tempestades de vento ou areia,
tornados, granizo, ou outros eventos causados pela natureza, e/ou danos causados devido a acidentes
mecéanicos, descuido no manuseio, ou fendmenos estranhos como, por exemplo, impactos, explosdes,
incéndios, etc., e/ou danos decorrentes de pane no sistema de acionamento eletroeletrénico, motores e fiacéo,
causados por sobrecarga de tenséo, queda de raios ou auséncia de fio-terra.

Intermitente ou continua exposicdo a radiacéo, aplicado em interior de tuneis, jun¢des de materiais metalicos
que possuem potenciais eletroquimicos diferentes, e/ou em ambiente ou atmosfera de elevada taxa de abraséo
Ou COrrosdo, como por exemplo, uso proximo a oceanos ou agua salgada, gases nocivos, ou contaminacéo
corrosiva na atmosfera, como ar com compostos quimicos, solventes organicos, detergentes concentrados ou
agentes umectantes; e/ou danos causados a produtos instalados.

Estocagem, manuseio, fabricacéo e instalacdo improprias, assim como ma qualidade relacionada a metodologia
da construgdo e instalagdo, como estrutura de recepcao indevida, fixagao, falha da aplicagcao do selante (silicone),
prevencdo inaceitavel de agua, umidade, etc.

16
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Qualquer forma de dano causada por influéncias, diretas ou indiretas, que possam afetar a qualidade do revestimento,
e/ou deterioracdo ou danos causados ao painel por atitudes de vandalismo, impactos, mau uso, abuso ou negligéncia na
limpeza ou manutengao, e/ou danos causados por qualquer mudanga nos painéis que alterem suas caracteristicas
originais e/ou instalagdes iniciais.

Material submetido a areas salinas ou ambientes maritimos, cuja distancia do mar seja de 100 a 1500 metros,
recomenda-se a aplicagdo do ACM com a pintura em resina PVDF - FLUROTHANE COASTAL 4500, com primer, e no
minimo, dupla camada de pintura, que faz parte do portfdlio da Projeto Aluminio. Qualquer distancia inferior a 100
metros do mar ndo ha garantia de nenhuma espécie.

Esta garantia ndo se aplica quando néo for observado o uso correto da fresa e usinagem, conforme dispde este
documento.

Para instalagcdes de painéis na horizontal, como rufos, tampos de marquise e coberturas, nao havera cobertura de
garantia, ou dependendo das condi¢cdes de exposicao solar, tipo de pintura do painel, e regido do municipio onde esta a
obra, haverd reducéo de 50% na garantia (consulte o departamento técnico da Projetoal®). A titulo de orientacéo, para
que o produto tenha uma vida util média, devera ser utilizada uma inclinagdo minima de 10% a 15% de caimento. Os
produtos instalados incorretamente na horizontal, nos casos acima especificados, poderdo apresentar marcas de
retencéo e/ ouacumulo de liquidos em sua superficie, ou até mesmo provocar o desplacamento da pintura.

A limpeza cumulativa de peitoris com detergente, em fachada continua, em regides de alta agressao salina, com uma
distancia inferior a 500 m do mar, podera ocasionar pontos de corrosao filiforme, nao cobertos pela garantia.

As chapas de ACM sofrerdo uma depreciagao de 50% no periodo da garantia, quando forem instaladas em regides
localizadas a 15 graus, para cima ou para baixo da linha do Equador, mesmo quando utilizada pintura com tecnologia
Coastal, PVDF standard em 2 ou 3 camadas de pintura, Euramax ou qualquer outro tipo de acabamento.

As chapas de ACM sofrerdo uma depreciacao de 50% no periodo da garantia, quando forem instaladas em regides
localizadas a 15 graus, para cima ou para baixo da linha do Equador, mesmo quando utilizada printura com tecnologia
Coastal, PVDF Standard em 2 ou 3 camadas de pintura, Euramax ou qualquer outro tipo de acabamento.

A utilizacdo de métodos de instalagdo dos painéis de ACM, que deixe as laminas de aluminio expostas (exemplo: sistema
pino encaixe / fachada ventilada), em regides inferiores a 1500 m do mar, ndo havera garantia contra corroséo filiforme,
de nenhum produto do portfdlio da Projetoaluminio®. Em regides litoraneas e a beira mar (distancias inferiores a 1500
m), recomenda-se a aplicacdo do ACM com a pintura em resina PVDF — FLUROTHANE® COASTAL 4500, com primer, e
no minimo, dupla camada de pintura, que faz parte do portfdlio da Projetoaluminio®, com instalagdo através de
sistemas que protejam em todo o perimetro a exposicao das laminas de aluminio, como, por exemplo, o sistema de
bandeja vedada com tarucel e silicone neutro.

2.7 POLITICA DE RETORNO / COMPENSACAO

No ato dorecebimento dos produtos, o cliente deverarealizar imediata inspegao dos painéis fornecidos pela Projetoal®.

Os defeitos possiveis de serem reclamados deverao limitar-se aos relacionados a fabricacao, de modo que os defeitos
ocasionados pela instalagdo ndo serdo de responsabilidade da Projetoal®.

Industria ACM Projetoaluminio
Linha de producdo ACM 4 mm LDPE e F
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Os defeitos ocultos devem ser reclamados imediatamente apds a descoberta, devendo ser dada a Projetoal®, a
oportunidade de inspecionar o painel antes de qualquer alteragdo ou reparo.

E de opcéo exclusiva da Projetoal® retirar de linha ou modificar suas linhas de Produtos e Cores. Se a cor original ndo
estiver mais disponivel, a Projetoal® substituira o produto por outro de igual equivaléncia ou devolvera o valor recebido,
pro rata tempore, conforme estabelecido no ‘Termo de Garantia'.

A Projetoal® é responsavel unicamente pelo material defeituoso, jamais por médo de obra e outros materiais
aplicados, seja peca, remogdo, balancins, reinstalagdo ou despesas com transporte. Sera de responsabilidade total
do cliente aremocéo e recolocagdo dos painéis.

No caso de substituicdo parcial ou integral do produto, a quantidade de danos sera considerada na razdo
proporcional a idade do produto, sendo que, a quantidade de material substituido, ou o valor a ser reembolsado,
nédo devera exceder o preco total do produto deduzindo-se o percentual anual conforme a tabela de garantias.

2.8. DEMAIS CONDICOES

Aunicareclamacado do consumidor contra a Projetoal® deve se encaixar em alguns dos paragrafos anteriores. Em
nenhuma hipoétese a Projetoal® deve ser vitima de danos consequenciais, punitivos, diretos ou indiretos, por
parte do consumidor, tanto diretamente ou, por meio de contribuicéo ou, indenizagéo.

A garantia ndo se limita a danos a propriedades, perda de lucros provenientes de contratos entre terceiros, ou
danos para cobertura, mesmo se areclamacao for baseada na garantia expressa ou implicita.

Em nenhum momento ou instancia, o cliente, ou terceiro por este vinculado, podera alegar ou arguir
desconhecimento sobre qualquer finalidade ou natureza (técnica, estética, qualitativa, etc.) do material a que da
causa a esta garantia, vez que a decisdo de compra, a escolha do material, e 0 emprego deste é de absoluta
responsabilidade do cliente, jamais sendo a Projetoal®, (restrito ao fornecimento), responsabilizando-o pelo
resultado de tal escolha, desempenho ou sua destinacéo.

- Industria ACM Projetoaluminio®
. Acessoao Laboratério de ACM . - -
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GBC BRASIL
EEProjetoaluminic®
TABELA DE GARANTIAS —
ACABAMENTO [ESPESSURA [ESPESSURA DAS "PERIODO DE DEDUGAO PRO RATA TEMPORE “TIPO DE
ED R s PINTURA TOTAL (mm) | LAMINAS (mm) GARANTIA (anos) 'APARTIR DA EMISSAO NF RESTRICOES DE INSTALAGAO, GaRanTIA | CERTIFICAGAO
P—— DEIRA WA = dtinca miira >100m do ar
et T 0
(D COSTARASC) COSTAL 4 @D @ SETSEEE laminas de aluminio (bandeja ventilada) em regides inferiores a 1500 m do
exclusive EURAMAX EURA4500 EURAMAX® 4 050 20 5,00% ao ano distancia minima >1500m do mar
axelueiva|  znco ZINcoas00 ZINCO NATURAL B 050 20 500% soano dstancia minima >1500m do mar
PO FLUROPON e
apeinthes | POFPREMIUM | KvNARsS00 e 6 050 20 500% 30 ano distancia minima >1500m do mar
A | poreremum | karssoo EDETLROBONS) s 050 20 500% a0 ano distancia mirima >1500m do mar
KYNARSO(
PVDF FLUROPON .
Apehe | PvoreReMUM | nvaresoo Gl 4 050 20 500% a0 ano distancia minima >1500m do mar
areh FEvE FEVEs00 FEVE VALFLON® 4 050 2 500% a0aro distancia minima >1500m do mar
» ACABAMENTO ESPESSURA | ESPESSURA DAS PERIODO DE DEDUGAO PRO RATA TEMPORE PO DE .
& W SERIE PINTURA TOTAL (mm) LAMINAS (mm) 'GARANTIA (anos) ‘A PARTIR DA EMISSAO NF IR R T ‘GARANTIA R
p—— SEIRA WA = dsirnia i >100m o mar
et COSTAL COSTAL4300 Lo 4 030 15 666% a0 ano x e
FIEEr PVDF FLUROPON® o
PVDRPREMIUM | KYNAR4300 PRELROR) 4 030 15 G6sx a0ano ditincia miima >1500m do mar
PVDF FLUROPON®
T [ R . oz . O i minna1500m d
PVDF FLUROPON® e
A | PVOFPREMIM | KYNARS300 e 3 030 15 666% a0 ano distancia mirime >1500m domar
Arehe FEVE FEVE300 FEVE VALFLON®. 4 030 15 666% a0 ano distancia mirime >1500m domar
N PVOF NANO 6% a0ano B §
3| RIS NS00 FABRICADO NA CHINA 4 O 8 sem garartia para efeito idretdbioo Cetca e S0t Cona
VD NAN G620 a0 \
arehs | oo NANO#00 FABRICADO NA CHINA 4 @D ® sem garanta para feito Nirofebico. CBinc e 280 ey
PO KYNA y ) B
anehe | moroan | enamso | RORKAR 4 0s0 1 666% a0 ano distincia minima >3000m do mar
e DRI % a0 ano > v
POFCHINA | wamasoo | | PVORKRONAR 4 030 1 seo% distancia minima >3000m co mai
exnlusive | NOXUGASIS | INOXiS00 INOX NATURAL 4 030 I a6 20 a0 tstincia miima >3000m do rmar
axctusive | avopzavo |  Anopesoo ANOZIDADO s 0s0 15 cesxaoano ditincia minima >3000m do mar
ANODIZADO | ANODAS00 ANOZIDADO 4 0s0 15 a6 20 a0 tstincia minima >3000m do mar
axclusive ANODIZADO ANOD4300 ANOZIDADO 4 030 15 6,66% a0 ano distancia minima >3000m do mar
ACABAMENTO ESPESSURA | ESPESSURA DAS PERIODO DE 'DEDUGAO PRO RATA TEMPORE TIPO DE
SR L EAEE PINTURA TOTAL (mm) LAMINAS (mm) 'GARANTIA (anos) ‘A PARTIR DA EMISSAO NF IRESTRICOES DE INSTALAAO) ‘GARANTIA e ®
areho FEVE FEVES300 FEVE VALFLON® 3 030 10 100% a0 ano distAncia mirima >3000m do mar
areh Pvor PVDRAS00 PYOF 4 0s0 10 100%a0an0 Proibido em regides foraneas
FABRICADO NA CHINA -
arehn PO PVDF4300 PYOF 4 030 10 100% a0ano Proibido em regides foraneas
FABRICADO NA CHINA -
asaib PvOF PORi50 | PR 4 025 10 100% a0ano Prolbido e regises loraneas
arche VO PVDFS300 ABRCAA CHNA 5 030 10 100% a0 ano R R EEATs
SPER POLIESTER "
arehs | wor VHDPEASO0 o 4 0s0 1 100% s0ano distancia minima >3000m do mar
e SPER POLIESTER
VHDPE VHDPEA300 EApOL 4 030 10 100%0an0 tistancia minima >3000m do mar
ACABAMENTO PvoF
exclusive ESPECIAL SPECTRA4500 FABRICADO NA CHINA. 4 0.50 10 10,0% ao ano. distancia minima >3000m do mar
ACABAMENTO PO )
exalusive >
ESPECIAL SPECTRA4300 FABRICADO NA CHINA 4 030 10 10,0% ao ano. distancia minima >3000m do mar
sxoluslye | ACABAMENTO ALUMINIO CORRUGADO .
ARAEN ACNS500 fo.com s 050 10 100% 0 a0 uso itemo
ACABAMENTO ESPESSURA | ESPESSURA DAS PERIODO DE 'DEDUGAO PRO RATA TEMPORE TIPO DE .
Sh L SERE PINTURA TOTAL (mm) LAMINAS (mm) 'GARANTIA (anos) ‘A PARTIR DA EMISSAO NF BRI TR ‘GARANTIA e
SIGN. EUGEREONESTER a0ano istancia minima >3000 m do mar
NACIONAL | poLI VDR300 | SUPERFOUESTER 4 030 7 1a28% ast 3000 m
SUPER POLIESTER
SIGN. | econ | rouvoreso | Ssouste [ oz , I P ——
EEEORESIE % a0 ano listancia minima > m do mar
SIGN. | wcou | rouworess | | SrmrousTen [ o , o a 0ma
PO KYNAR
BOM | veoroo | e | opores [ on , I -
ACABAMENTO ESPESSURA | ESPESSURA DAS
SRUEC AT iz PINTURA TOTAL (mm) | LAMINAS (mm) CoNDIgio
ouiesTeR
ATRAE, s
PoLIESTER PoLIES00 TR f 0s0 SEMGARANTIA
TTRALN ¢ OLIESTES SEM GARANTIA
PoLIESTER PoLsss0 e s 050
JR— PoLESTER e AT
POLIESTER PoLIT820 T B 020 seMG
POLIESTER
SIGN. | woown | ouso | FOUETE . os0 —
PoLIESTER
SIGN. | wcown | poueo | FOUTE . o —
PouEsTER
SEMGARANTIA
SIGN. NACIONAL POLI210 DIRET o RTAL 4 021
PoLEsTER
BIGN. | rcona PoL2s0 e f 030 SEMGARANTIA
PoLESTER
BIGN. | wooww | coumo | | OUSTER s ot R
POLIESTER
SIGN. | woow | suoomox | o POUSTER s 020 B
PoLESTER
EM GARANTIA
SIGN. | wrowoo | ausamoo | o POUETE s o —
POLIESTER
P T [ — 3 oar —
PoUESTER
SEMGARANTIA
SIGN. | weormoo | awsenzan | POUSTER . 021
PoLESTER
SIGN. | wrowoo | swoomsoc | o POUETE s 0z0 .
Verffique P “Manual de Garantias'. prévio - VERSAC 23.00.21
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GBC BRASIL

2.10. MAPA DE RESTRICAO DE INSTALACAO POR LOCALIZACAO

52 LATITURE,

Brasilia DF[@]

Sdo

Curitiba PR
g LOCALIZACAO
DA OBRA

BEIRA MAR
Instalagdo de 100 a 1500m do mar

REGIAO 2
Instalacéo a partir de 1500 m do mar

REGIAO 3
Instalacéo a partir de 3000 m do mar

. REGIAO 4
Instalagcdo em regides litoraneas

REGIAO 5
Regido superior a -152 latitude (inclui demais regides)
Cobertura total da garantia (100%)

Porto Alegre RS @

REGIAO 6
. Regido inferior a -15¢ latitude (inclui demais regides)
depreciacdo de 50% no periodo de garantia

EProjetoaluminio’

‘TABELA DE COBERTURA DE GARANTIA POR LOCALIZAGAO

LINHA SERIES REGIAO 2 REGIAO 3 REGIAO 4 REGIAO 5 REGIAO 6
Lirka COASTAL 4500 OK oK OK
= | constaL4s00 oK oK oK
) EURA 4500 oK oK oK
Liha
exclusive
ZINCO 4500 oK oK oK
PVDF PREMIUM KYNAR 6500 OK OK OK
PVDF PREMIUM KYNAR 5500 OK OK OK
PVDF PREMIUM KYNAR 4500 OK OK OK
FEVE 4500 OK OK OK
PVDF PREMIUM KYNAR 4300 OK OK OK
Lirka PVDF PREMIUM KYNAR 4250 oK oK oK
. PVDF PREMIUM KYNAR 3300 OK OK OK
FEVE 4300 OK OK OK
PVDF KYNAR 4500 X OK OK
PVDF KYNAR 4300 X OK OK
PVDF NANO4500 X OK OK
PVDF NANO4300 X OK OK
INOX 4300 (liga 316) X OK OK
N ANOD 6500 X OK OK
Liha
exclusive
ANOD 4500 X oK o COBERTURA TOTAL DO PERIODO DE K,
i DEPRECIAGAO NO PERIODO DA GARANTIA
ANOD 4300 X OK OK (100%) (-50%)
FEVE 3300 X OK OK
PVDF 4500 X X X
PVDF 4300 X X X
Lirks
PVDF 4250 X X X
PVDF 3300 X X X
'VHDPE 4500 X OK OK
'VHDPE 4300 X OK OK
SPECTRA 4500 X OK OK
Liha
. SPECTRA 4300 X OK OK
exclusive
ACN 5500 (Alum. Corrugado Natural) USO INTERNO
POLI VHDPE 4300 X OK OK
POLI VHDPE 3230 X OK OK
POLI HDPE 4500 X OK OK
'.m POLI HDPE 4300 X oK oK
"POLI HDPE 3230 X OK OK
POLI HDPE 3210 X OK OK
KYNAR 3210 X X X
Verificar todas as condi¢des de instalagdo no Manual de Garantias e Manuais Técnicos.
OK = Com Garantia
X - Sem Garantia
VERSAO 13.09.21
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MATRIZ + FABRICA
Séo José do Rio Preto SP
17. 4009.8200

FILIAIS
Sao Paulo SP
11.2181.110@8

Bauru SP
14. 4009.4600

Vitoria ES

Fa "’i'l-’f

piw T A

L, u

..;-'II. .l'FfI:‘I S

Fr
o
L
e B &

L7

=
—

—

T

FFAITLLIILL.

T

e
_-'-_‘-T"""ﬁ

%

»

Este manual foi desenvolvido com o propdsito de ajudar os
instaladores a trabalhar com os painéis Projetoaluminio®.
Devido as condicdes incontrolaveis no local de instalagéo e a
diferentes métodos empregados no trabalho, bem como
habilidades e julgamentos variaveis dos instaladores e a
qualidade dos equipamentos, ferramentas, acessorios de
instalacéo utilizados, entre outros. As sugestoes e
recomendacgdes contidas neste manual sdo fornecidas sem
nenhuma responsabilidade juridica, pois a finalidade é
simplesmente contribuir com informagdes. Ressalvamos que a
responsabilidade pela execugdo e acabamento € sempre do
instahdor. Acredita-se que as informagdes e recomendagdes
aqui contidas estejam corretas até o momento da publicagédo. A
Projetoaluminio reserva-se ao direito de revisar o conteudo
deste manual sem aviso prévio. Qualquer construgdo ou uso do
produto deve estar de acordo com leis, codigos e normas locais,
no momento do uso. A garantia restringe-se unicamente ao

termo constituido para este fim, valido somente com a nota
fiscal de compra.
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