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CORES E ACABAMENTOS PARA TODOS OS GOSTOS
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O ACM Projetoaluminio® possui mais de 140 opgdes de cores / tonalidades em seu catdlogo. A partir do seu laboratério com equipamentos de
ultima geracdo, é possivel desenvolver (mediante a lote minimo) cores e tonalidades tendo como base outros materiais que irdo compor a

fachada, combinagdes a partir de paletas de cores, tornando a cor da sua edificagdo unica.

SOLIDAS

Proporcionam acabamento uniforme. As cores sdlidas sao ideais para contrastes e nuances.

SEMIBRILHO
Sdo acabamentos mais opacos, proporcionam aspecto aveludado. Absorve melhor eventuais irregularidades da superficie de instalacéo

(estrutura ou parede).

ALTO BRILHO

S&o acabamentos que refletem a luminosidade e proporcionam destaque. Tem um efeito atraente e proporciona maior facilidade de limpeza.

METALICAS E TEXTURIZADAS
As condigdes de luminosidade em constante mudanga durante o dia e as diferentes perspectivas do ponto de observagédo fazem sobressair ou

reduzir o brilno metalico tipico destas cores.

SWITCH
As cores da linha Switch utilizam alta tecnologia em sua pintura, podendo ser fabricada com resina PVDF NANO. A grande vantagem desta linha

fashion, reside nas mudangas e nuances, transformando-as emdiversas cores, dependendo do angulo de exposi¢do solar.

WOOD
A Projetoaluminio® oferece op¢des de acabamento em madeira para quem procura um acabamento rustico com 6timo custo beneficio em

manutencado associado as caracteristicas técnicas do ACM.

INOX
Sdo acabamentos de vanguarda para projetos diferenciados. O acabamento é composto pelo inox, com op¢des de liga 304 ou 316 e acabamentos
polido ou escovado, que devido ao nucleo de polietileno (LDPE) ou mineral anti chamas (FR) permite maior facilidade de usinagem e instalagéo e

diminui consideravelmente o peso, se comparado a uma chapa solida.

ESPELHADO
Esta opgdo de acabamento é ideal para utilizagdo exclusiva em ambientes internos, promove ampliacédo de areas e possibilidades de modulacdes

e curvas que a diferencia emrelagdo ao espelho comum.

ZINCO

A chapa utilizada na fabricacdo do painel titanio possui uma liga especial composta de titanio e zinco, que conferem ao produto um
envelhecimento natural néo corrosivo. O Zinco Composto néo necessita pintura ou qualquer outro tipo de tratamento, pois formara uma camada
superficial densa de Carbonato de Zinco proporcionando uma protecdo natural ao painel. Mesmo exposto a uma condigdo atmosférica severa, a

durabilidade serd maior que 100 anos.

ANODIZADO
O processo de anodizagdo confere um acabamento diferenciado gragas as cores exclusivas geradas pelo éxido de aluminio no processo
eletrolitico, que aumenta a espessura e resisténcia da camada externa. Material de grande utilizagcdo na Europa, revela a beleza natural do aluminio

comtonalizacgéo,
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SEGURANGA CONTRA INCENDIO Llnha CERTIFICAGAO ABNT

O Painel de Aluminio Composto Fire Resistent (FR) O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio®

]
da Projetoaluminio® é retardante a chamas, € o unico produzido no Brasil com certificagdo
e tem classificacdo II-A, ABNT NBR 15446

SUSTENTABILIDADE E ECONOMIA BAIXO PESO
O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® proporciona um revestimento extremamente O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® é leve e resistente,

rentavel em relacdo a custo beneficio, devido a durabilidade e baixa manutencéo. E fabricado facilita a instalacdo e ndo onera a obra com grandes estruturas para
com materiais reciclaveis e pode ser 100% reciclavel apos o periodo de vida util. receber o material

Linha

RECICLAVEL NIiVEL ECOLOGICO

O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio®
é totalmente reciclavel, desde as laminas até o nucleo,
seja FR ou LDPE.

O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® ndo emite, durante
todo o seu ciclo de vida, substancias nocivaspara o meio ambiente.
O material e as tintas utilizadas sdo livres de metais pesados.

o
RESISTENTE A PICHACAO ECONOMIA DE ENERGIA
’/ O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® nas linhas O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® quando instalado
Exclusive e ATCh possui grande resisténcia a QlCha‘Qa? e afastado da parede, mantém o edificio isolado, gerando economia
podem ser limpos, no geral, com produtos ndo abrasivos

de energia com ar-condicionado.

Linha

DILATACAO E INTEMPERIES MULTIPLAS APLICACOES

(0] Pai’n_el de Aluminio Composto da Projetoaluminio® O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® pode ser calandrado, dobrado, AVAV
tem otlmg comportamento quando exposto curvado a frio, colado, parafusado, perfurado, instalado em forros, mobiliario, v
a intemperies. . fachadas, painéis, letras caixa, € 0 que mais a sua criatividade permitir.

PROTEGAO ACUSTICA RAPIDA INSTALAGAO
n O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® possui O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® possui

bom desempenho acustico quando utilizado com facilidade de instalagdo. Tem sistema construtivo pré-fabricado,
afastamento da alvenaria (sistema construtivo). além de manter a obra limpa, diminui custos com equipamentos.

Linha

PLANIMETRIA E NIVELAMENTO PROTECAO CONTRA UMIDADE

O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® permite nivelar paredes e corrigir O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® nédo condensa, p
imperfeicdes gragas ao sistema de construcdo com estrutura auxiliar (com afastamento). ndo cria bolor nas paredes quando instalado. O espago de ventilagdo J
Os painéis sdo totalmente planos e possui elevada resisténcia a flexdo. criado entre o painel e a parede permite circulacédo de ar.
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1. UNICA FABRICA NO BRASIL COM CERTIFICACAO ABNT

Os painéis Projetoaluminio® sdo produzidos no Brasil, com indice de nacionalizacdo que praticamente atinge
100%. Estes materiais representam o que ha de mais moderno na arquitetura mundial em revestimentos

metalicos.

Ha quase 30 anos no mercado, sua matriz e industria localiza-se em S&o José do Rio Preto - SP, e possui filiais em

S&o Paulo, Vitdria, Curitiba e Recife e uma completa rede de representantes em todos os Estados brasileiros.

No segmento de ACM (Painéis de Aluminio Composto), a Projetoaluminio® possui mais de 20 milhdes de metros
quadrados instalados em todo o Brasil e América Latina, trazendo aos clientes qualidade absoluta e garantia de até

20 anos para os produtos por ela fabricados.

Essa estrutura, mais uma equipe de técnicos, engenheiros e arquitetos especializados, permite a Projetoal®
prestar um atendimento diferenciado aos seus clientes e parceiros, tais como: levantamento quantitativo de

painéis, sugestédo de projetos de fixagdo e orientacao técnica de instalacao e acompanhamento de obra.

1.1. FABRICAS

FABRICA DEACM
Inaugurada em novembro de 2016, com investimento de US 12 milhdes de dolares, a fabrica esta localizada em
Cedral-SP em um terreno de 50 milmz2, com 12 mil m2 de area construida, com frente para a Rodovia Washington

Luiz.

A fabrica tem capacidade de producao instalada de 2 milhdes de m2 ao ano. Possui uma linha de pintura 100%

automatizada e duas linhas de producéo de Painéis de Aluminio Composto.

Produz ACM de 3 a 12 mm, com ldminas de 0,20 a 0,70 mm e opc¢des de nucleo com polietileno reciclado pos-

industrial e resistente a chamas (FR).

O ACM produzido pela Projetoal® tem padrao internacional de qualidade, que atendem normas mundiais de
seguranc¢a e podem ser exportados para o0 mundo todo. A Projetoal® € a unica fabrica no Brasil a possuir

certificacdo ABNTNBR 15446 - certificados n? 259.001/20 (FR) e 259.002/20 (LDPE).

FABRICA DE PINTURA
Afabrica de pintura tem capacidade de producéo instalada de 30 milhdes de metros quadrados ao ano.

Ainda existe capacidade de producao para fazer pintura a terceiros, inclusive de aco e outros metais.

08
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2. LIMPEZA e MANUTENCAO

2.1. INTRODUCAO

Os painéis de aluminio composto Projetoaluminio® possuem pintura coil-coating (pintura em linha continua)
que sao extremamente resistentes e possuem vida util de acordo com suas propriedades técnicas.

No Brasil a Projetoaluminio® comercializa os seguintes tipos de resina:

e Poliéster direto ao metal (Alusign®);

e VHDPE Super Poliéster com primer;

¢ VHDPE;

*  NANOPVDFChina;

¢ PVDFChina;

¢ PVDF Premium Fluropon - Kynar 500®;

e FEVEValflon®;

e Euramax®; e

* PVDF Flurothane® Coastal.

A manutencgédo preventiva e a limpeza € a mesma para quaisquer tipos de pintura, o que diferencia cada uma € a
garantia (conforme Manual de Garantia).

Para obter vida util e manter a garantia do material, € necessario seguir as orientagdes deste Manual.

2.2. LIMPEZA

Toda e qualquer limpeza devera utilizar produtos sem quaisquer agentes quimicos, portanto ndo utilizar, em
hipotese nenhuma, acidos, removedores alcalinos, alcool, alcool isopropilico, e nenhum produto que possua
solvente em sua composicao.

Erecomendado lavar a superficie com dgua limpa e sab&o neutro, enxaguar totalmente com jato de agua, usando
alguma pressdo pararemover as particulas e esponja macia.

A chapa de ACM ndo pode ser limpa sob sol, a manutencgao deve ocorrer sempre na sombra, com a superficie em
temperatura ambiente para evitar manchas.

Alimpeza cumulativa de peitoris com detergente, em fachada continua, em regides de alta agressdo salina, com
uma disténcia inferior a 500 m do mar, podera ocasionar pontos de corrosao filiforme, ndo cobertos pela garantia
(conforme Manual de Garantia).

Caso encontre qualquer residuo de cola ou sujeira nos painéis, é recomendado testar a aplicagcao de gasolina
utilizada em aviagcdo, que funciona na grande maioria, entretanto, algumas cores ainda poderdo apresentar
manchas ou outros problemas (ndo cobertos pela Garantia).

Comrelagdo a cola, existem produtos especificos para remocao de residuos, entretanto € necessario verificar se
ha produtos quimicos em sua composi¢do que possam manchar ou provocar outros problemas (consulte Dpto.
Técnico da Projetoal®).

Jamais utilize esponjas abrasivas pararemoc¢do de impurezas ou manutencao preventiva.

Na limpeza dos painéis, ndo deverdo ser utilizados produtos com PH alto nem mesmo baixo, somente PH

comprovadamente neutro.
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2.3. PICHACAO

Pichac¢des apresentam um problema especial devido aos muitos agentes possiveis usados, geralmente tintas em

aerossol. As chapas com pintura PVDF NANO, FEVE Valflon®, Euramax®, PVDF Flurothane® Coastal e PVDF Premium

Fluropon Kynar 500® tem uma otima resisténcia a pichagéo, por se tratar de pinturas com baixa porosidade. Existem

varios fatores que influenciardo aremocao ounao da pichagéo, tais como:

¢  Tempo de exposicdo solar da pichagdo: a pichagao devera ser removida em até 12 horas, com o passar dos anos a
remogao da pichacao tornar-se-a mais dificil;

*  Mesmo em caso de pichagdo, como ja dito, nunca utilize produtos a base de solvente, acido ou alcalino e nenhum
tipo de alcool;

e Pararemocdao da pichacao, € recomendado 0os mesmos procedimentos de limpeza. Em caso de duvidas, contate o
departamento técnico da Projetoal®.

A Projetoal® indica produtos Watts Removal®, que sdo solugdes amigaveis ao meio ambiente, ndo toxicas, soluveis em

agua, e tem facil aplicagcdo (verifique os procedimentos de aplicacdo no rétulo do fabricante). Onde € necessario a

aplicacdo do produto, faga somente com equipamentos de cerdas macias (ndo abrasivo) e utilize um pano umido para

remocéo. E recomendavel testar em uma pequena area, antes da aplicacdo em toda a regido necessaria.

Pararemocéao de mofos, manchas de ferrugem e outros, consulte o Depto. Técnico da Projetoal®.

2.4 MANUTENCAO PREVENTIVA

O procedimento de manutencédo preventiva (limpeza ou polimento) deve ser realizado com a chapa em temperatura
ambiente, limpa (polimento), seca e sob a sombra. A primeira etapa tanto para limpeza como polimento consiste em
utilizar somente dgua com certa pressdo, para remover a sujeira de maior intensidade sobre a superficie para evitar
riscos oumanchas.

Para fachadas € obrigatorio a colocacao de pingadeiras, rufos e inclinagdes que evitem acumulo de agua na superficie
dos painéis, principalmente em avancos, rufos e marquises (consultar manual de instalacdo). E sugerido que a limpeza
devera ocorrer em um intervalo de 1 (um) ano (independentemente do nivel de agressividade / ambiente tipico). Em
ambientes com alto nivel de poluicdo, maresia, exploracao de minério, entre outros, é necessario verificar visualmente o
nivel de sujidade na superficie do ACM, ou seja, sempre que estiver visivelmente suja, a limpeza devera ocorrer
(independente do tempo) como forma preventiva para evitar manchas ou dificuldade de remocao da sujeira.

Alimpeza em ambientes industrial / maritimo (agressivo) deve ocorrer primeiro com dgua limpa, sem sab&o ou qualquer
outro tipo de produto, com a finalidade de remover a salinidade / sujeira de maior intensidade sobre a superficie sem
ocasionar danos a pintura/acabamento.

Como manutengao preventiva, por similaridade, estas pinturas deverdo ser tratadas como pintura automotiva, a qual
poderareceber como protecao ceraliquida siliconada para durabilidade prolongada.

A aplicacdo consiste em realizar um teste em um pequeno espago para medir a resisténcia a abrasdo que o painel se

encontra, e assim evitar possiveis riscos a pintura durante o processo de aplicagdo da cera.
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MATRIZ + FABRICA
Séo José do Rio Preto SP
17. 4009.8200

Al . L i s H [
4 F ey Este manual foi desenvolvido com o propdsito de ajudar os
instaladores a trabalhar com os painéis Projetoaluminio®.

Sao Paulo SP
4 Devido as condices incontrolaveis no local de instalagéo e a
diferentes métodos empregados no trabalho, bem como

11. 2181.1100 :

Bauru SP 4 3 i F g - Rl h
14. 40094600 % g - . R ks AV | 5 [ habilidades e julgamentos variaveis dos instaladores e a
; S . 1 - W e Ta g . - qualidade dos equipamentos, ferramentas, acessorios de
3 . B ol 1y T 8 D Pk - e d 3 3 instalacdo utilizados, entre outros. As sugestoes e
Vitoria ES : v g ? o £ e i"r recomendacdes contidas neste manual sdo fornecidas sem
" Lo iy > ey L d - S nenhuma responsabilidade juridica, pois a finalidade é

5 . v | . - . simplesmente contribuir com informagdes. Ressalvamos que a

} X e - o responsabilidade pela execugdo e acabamento € sempre do

o o R e 3 instalador. Acredita-se que as informac&es e recomendagdes

aqui contidas estejam corretas até 0 momento da publicacdo. A

Projetoaluminio reserva-se ao direito de revisar o conteudo

deste manual sem aviso prévio. Qualquer construgdo ou uso do

produto deve estar de acordo com leis, codigos e normas locais,

no momento do uso. A garantia restringe-se unicamente ao

termo constituido para este fim, valido somente com a nota
fiscal de compra.

81. 3878.
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