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EProjetoaluminio’

O ACM Projetoaluminio® possui mais de 140 opgdes de cores / tonalidades em seu catdlogo. A partir do seu laboratério com equipamentos de
ultima geracdo, é possivel desenvolver (mediante a lote minimo) cores e tonalidades tendo como base outros materiais que irdo compor a

fachada, combinagdes a partir de paletas de cores, tornando a cor da sua edificagdo unica.

SOLIDAS

Proporcionam acabamento uniforme. As cores sdlidas sao ideais para contrastes e nuances.

SEMIBRILHO
Sdo acabamentos mais opacos, proporcionam aspecto aveludado. Absorve melhor eventuais irregularidades da superficie de instalacéo

(estrutura ou parede).

ALTO BRILHO

S&o acabamentos que refletem a luminosidade e proporcionam destaque. Tem um efeito atraente e proporciona maior facilidade de limpeza.

METALICAS E TEXTURIZADAS
As condigdes de luminosidade em constante mudanga durante o dia e as diferentes perspectivas do ponto de observagédo fazem sobressair ou

reduzir o brilno metalico tipico destas cores.

SWITCH
As cores da linha Switch utilizam alta tecnologia em sua pintura, podendo ser fabricada com resina PVDF NANO. A grande vantagem desta linha

fashion, reside nas mudangas e nuances, transformando-as emdiversas cores, dependendo do angulo de exposi¢do solar.

WOOD
A Projetoaluminio® oferece op¢des de acabamento em madeira para quem procura um acabamento rustico com 6timo custo beneficio em

manutencado associado as caracteristicas técnicas do ACM.

INOX
Sdo acabamentos de vanguarda para projetos diferenciados. O acabamento é composto pelo inox, com op¢des de liga 304 ou 316 e acabamentos
polido ou escovado, que devido ao nucleo de polietileno (LDPE) ou mineral anti chamas (FR) permite maior facilidade de usinagem e instalagéo e

diminui consideravelmente o peso, se comparado a uma chapa solida.

ESPELHADO
Esta opgdo de acabamento é ideal para utilizagdo exclusiva em ambientes internos, promove ampliacédo de areas e possibilidades de modulacdes

e curvas que a diferencia emrelagdo ao espelho comum.

ZINCO

A chapa utilizada na fabricacdo do painel titanio possui uma liga especial composta de titanio e zinco, que conferem ao produto um
envelhecimento natural néo corrosivo. O Zinco Composto néo necessita pintura ou qualquer outro tipo de tratamento, pois formara uma camada
superficial densa de Carbonato de Zinco proporcionando uma protecdo natural ao painel. Mesmo exposto a uma condigdo atmosférica severa, a

durabilidade serd maior que 100 anos.

ANODIZADO
O processo de anodizagdo confere um acabamento diferenciado gragas as cores exclusivas geradas pelo éxido de aluminio no processo
eletrolitico, que aumenta a espessura e resisténcia da camada externa. Material de grande utilizagcdo na Europa, revela a beleza natural do aluminio

comtonalizacgéo,
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SEGURANGA CONTRA INCENDIO Llnha CERTIFICAGAO ABNT

O Painel de Aluminio Composto Fire Resistent (FR) O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio®

]
da Projetoaluminio® é retardante a chamas, € o unico produzido no Brasil com certificagdo
e tem classificacdo II-A, ABNT NBR 15446

SUSTENTABILIDADE E ECONOMIA BAIXO PESO
O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® proporciona um revestimento extremamente O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® é leve e resistente,

rentavel em relacdo a custo beneficio, devido a durabilidade e baixa manutencéo. E fabricado facilita a instalacdo e ndo onera a obra com grandes estruturas para
com materiais reciclaveis e pode ser 100% reciclavel apos o periodo de vida util. receber o material

Linha

RECICLAVEL NIiVEL ECOLOGICO

O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio®
é totalmente reciclavel, desde as laminas até o nucleo,
seja FR ou LDPE.

O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® ndo emite, durante
todo o seu ciclo de vida, substancias nocivaspara o meio ambiente.
O material e as tintas utilizadas sdo livres de metais pesados.

o
RESISTENTE A PICHACAO ECONOMIA DE ENERGIA
’/ O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® nas linhas O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® quando instalado
Exclusive e ATCh possui grande resisténcia a QlCha‘Qa? e afastado da parede, mantém o edificio isolado, gerando economia
podem ser limpos, no geral, com produtos ndo abrasivos

de energia com ar-condicionado.

Linha

DILATACAO E INTEMPERIES MULTIPLAS APLICACOES

(0] Pai’n_el de Aluminio Composto da Projetoaluminio® O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® pode ser calandrado, dobrado, AVAV
tem otlmg comportamento quando exposto curvado a frio, colado, parafusado, perfurado, instalado em forros, mobiliario, v
a intemperies. . fachadas, painéis, letras caixa, € 0 que mais a sua criatividade permitir.

PROTEGAO ACUSTICA RAPIDA INSTALAGAO
n O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® possui O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® possui

bom desempenho acustico quando utilizado com facilidade de instalagdo. Tem sistema construtivo pré-fabricado,
afastamento da alvenaria (sistema construtivo). além de manter a obra limpa, diminui custos com equipamentos.

Linha

PLANIMETRIA E NIVELAMENTO PROTECAO CONTRA UMIDADE

O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® permite nivelar paredes e corrigir O Painel de Aluminio Composto da Projetoaluminio® nédo condensa, p
imperfeicdes gragas ao sistema de construcdo com estrutura auxiliar (com afastamento). ndo cria bolor nas paredes quando instalado. O espago de ventilagdo J
Os painéis sdo totalmente planos e possui elevada resisténcia a flexdo. criado entre o painel e a parede permite circulacédo de ar.
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Totem Matriz Projetoal
Material utilizado: Linha ARCH - Kynar 4500 U
Cores

PRO 9003 - Branco

PRO137 - Dark Grey
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1. UNICA FABRICA NO BRASIL COM CERTIFICACAO ABNT

Os painéis Projetoaluminio® sdo produzidos no Brasil, com indice de nacionalizacdo que praticamente atinge
100%. Estes materiais representam o que ha de mais moderno na arquitetura mundial em revestimentos

metalicos.

Ha quase 30 anos no mercado, sua matriz e industria localiza-se em S&o José do Rio Preto - SP, e possui filiais em

S&o Paulo, Vitdria, Curitiba e Recife e uma completa rede de representantes em todos os Estados brasileiros.

No segmento de ACM (Painéis de Aluminio Composto), a Projetoaluminio® possui mais de 20 milhdes de metros
quadrados instalados em todo o Brasil e América Latina, trazendo aos clientes qualidade absoluta e garantia de até

20 anos para os produtos por ela fabricados.

Essa estrutura, mais uma equipe de técnicos, engenheiros e arquitetos especializados, permite a Projetoal®
prestar um atendimento diferenciado aos seus clientes e parceiros, tais como: levantamento quantitativo de

painéis, sugestédo de projetos de fixagdo e orientacao técnica de instalacao e acompanhamento de obra.

1.1. FABRICAS

FABRICA DEACM
Inaugurada em novembro de 2016, com investimento de US 12 milhdes de dolares, a fabrica esta localizada em
Cedral-SP em um terreno de 50 milmz2, com 12 mil m2 de area construida, com frente para a Rodovia Washington

Luiz.

A fabrica tem capacidade de producao instalada de 2 milhdes de m2 ao ano. Possui uma linha de pintura 100%

automatizada e duas linhas de producéo de Painéis de Aluminio Composto.

Produz ACM de 3 a 12 mm, com ldminas de 0,20 a 0,70 mm e opc¢des de nucleo com polietileno reciclado pos-

industrial e resistente a chamas (FR).

O ACM produzido pela Projetoal® tem padrao internacional de qualidade, que atendem normas mundiais de
seguranc¢a e podem ser exportados para o0 mundo todo. A Projetoal® € a unica fabrica no Brasil a possuir

certificacdo ABNT NBR 15446 - certificadosn2 259.001/20 (FR) e 259.002/20 (LDPE).

FABRICA DE PINTURA
A fabrica de pintura tem capacidade de producéo instalada de 30 milhdes de metros quadrados ao ano.

Ainda existe capacidade de producao para fazer pintura a terceiros, inclusive de aco e outros metais.
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2. MODULACAO E APROVEITAMENTO

2.1. SERVICOS TECNICOS OFERECIDOS

A Projetoalaluminio ® possui arquitetos especializados para orientacdo técnica referente a:
Levantamento de quantidades;
Estimativa de quantidades;
Paginagdo executiva com mapeamento dos modulos;
Sugestéo de paginacéo alinhando aproveitamento e estética;
Calculo de aproveitamento dos painéis;
Calculo de quantidade de fitas dupla face;
Estimativa de quantidade de silicone;
Orientacéo sobre instalagcao;
Mapa de corte dos painéis;

Orientacéo do projeto ainstalacao;
2.1.1. LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Para que o Departamento Técnico da Projetoal® possa efetuar o levantamento do material com maior agilidade é

necessaria a especial colaboragdo do cliente para que envie os seguintes materiais, nas seguintes formas:

ARQUIVOS EMDWG (AUTO CAD)
No projeto devera constar no minimo:
Plantas (de todos os pavimentos e cobertura);
Cortes (principalmente dos locais aonde irdo ACM);
Indicagcdo do material (ACM ou Parklex®) incluso a referéncia do produto (ex. PRO 315 — Branco Alto Brilho),
casonao tenhano projeto informar no corpo do e-mail;

Vistas (Eleva¢des) de todas as fachadas do prédio.

ATENCAO
Devido falta de precisao, muitas vezes falta de medidas e principalmente por néo ter a possibilidade de mapear o
trabalho realizado no projeto, e poder atender o cliente posteriormente a compra, a Projetoal® ndo aceita

arquivos em PDF (ha excecdes, porém poderd limitar a qualidade técnica e precisdo).

A Projetoal® ndo aceita arquivos de nuvens de site de construtora/obra devido possibilidade de revisdo e possivel
acréscimo ou decréscimo de material. E aceite apenas arquivos de pastas de compartilhamentos como o

"Dropbox®” ou"Sendspace®’, por exemplo.
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Aeroporto Internacional de Vitdria - VIX
Material utilizado: Linha ARCH - Kynar 4500 FR
Cores

PRO 297 - Amarelo Gema

PRO 9003 - Branco

PRO137 - Dark Grey

PRO 364 - Brown Metallic

PRO 318 - Bright Bronze

PRO 266 - Laranja




Ed. Centro Empresarial de Osasco - CEO
Material Utilizado: linha ARCH - KY 4300 - LDPE
Corest

PRO 9005 - Preto

PRO 132 - Brushed
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Caso ndo dé para enviar os arquivos por e-mail deve-se enviar através de pen drive pelos Correios. Quando
houver revisdo nos projetos, a Projetoal® pede que encaminhe os projetos/arquivos revisados para que possam

ser refeitos e verificar se houve alteracdo no quantitativo de material.

Caso a obra tenha projeto de Consultoria em esquadrias e revestimento para fachadas, € recomendavel

encaminhar este projeto, uma vez que € mais completo do que o arquitetonico.

SUGESTOES PARA EVITAR TRANSTORNOS FUTUROS NA OBRA:

A Projetoal orienta o cliente a comprar de (3% a 10%) a mais de chapas para eventual erros de corte, instalacéo,
diferenca de medidas entre projeto e obra e outros eventuais erros que podem acontecer nas obras,
principalmente de grande porte, ou devido algumas pequenas areas que serdo revestidas no futuro, e que nao
foram contempladas nos projetos que nos foram enviados ao departamento técnico. A porcentagem a ser

acrescentada dependera do tamanho da obra, complexidade da instalagéo e da experiéncia daméo de obra.

OBSERVACOES
O levantamento desenvolvido pelo departamento técnico da Projetoal® possui carater instrutivo apenas,
devendo ser usado somente como embasamento tedrico para a definicdo de medidas e metragem de matéria-

prima.

A execugao do corte e conformacéo da chapa deve ser realizada somente com base em projeto executivo a ser
definido pelo arquiteto/instalador ou consultor. Toda e qualquer divergéncia na execugdo € de inteira

responsabilidade do cliente e do instalador, ficando a Projetoal® livre de qualquer incidente de tal teor.

2.2. CALCULO DE APROVEITAMENTO

Para obter um bom aproveitamento de material, deve-se considerar uma paginagao viavel ao nivel de projeto, ou
seja, considerando medidas comerciais das chapas, fato este que viabiliza e agiliza o processo de fornecimento e

reduz perdas provenientes de retalhos e sobras desnecessarias.

Os painéis Projetoaluminio® possuem os seguintes padrdes comerciais:
1220 mm (largura) X 5000 mm (comprimento)
1250 mm (largura) X 5000 mm (comprimento)
1500 mm (largura) X 5000 mm (comprimento)

Para outras medidas, consulte o departamento técnico da Projetoal®.

12
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E importante salientar que, para considerar a medida do médulo de instalagio é necessério acrescentar medidas
para abas ou usinagem para o sistema de instalacdo, que variam de tamanho conforme o método a ser adotado e

anecessidade do projeto (exemplos abaixo).

METODO 1 Usinagem com fresa 902
SISTEMA DE FIXAGAO POR ABAS \

ABA
20 a 50 mm

Usinagem com fresa 902

METODO 2
SISTEMA DE FIXAGAO POR FITAS DUPLA FACE
ABAS CORTADAS

ABA cortada

METODO 3
SISTEMA DE FIXAGAO POR FITAS DUPLA FACE
USINAGEM DE TOPO

<—/ Usinagem com fresa de topo

Face visivel do painel

Exemplos de acabamentos de modulagéo
Sem Escala

2.2.1. SENTIDO DE PAGINACAO

Durante o cdlculo de aproveitamento é importante observar o sentido da paginagao (setas impressas no filme de
protecdo), pois ndo é permitido a rotacdo dos modulos no mesmo plano de trabalho. Este erro pode prejudicar a
estética do revestimento, principalmente as chapas metalicas, texturizadas e com acabamento madeira (wood),
ocasionando tonalidades diferentes das pecas rotacionadas emrelagdo ao restante da fachada, conforme ilustra a

figura.

Exemplos de instalagdo dos modulos
Sem Escala

13
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- - sentido obrigatorio de instalagio Y
Fabricado no Brasil REHOVAESTAPELIUIA MEDUTAMEATE APOS INSTALAGAO

> (@ wosoncomsr (@)D . )

Fabricado no Brasil )@", projeoalcombr @) R B

Filme de protecéo (Tipo Heavy Duty) das linhas Exclusive, Arch e Strada

SENTIDO OBRIGATORIO DE INSTALAGAO
PROJETOAL.COM.BR > REMOVA ESTA PELICULA IMEDIATAMENTE APOS INSTAS\CAO > MADE IN CHINA >

Filme de protecéo (Tipo Heavy Duty) da linha Sign
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2.3. EXEMPLOS DE DIVISAO DOS PAINEIS

O tamanho do painel € muito importante, uma vez que, otimiza o aproveitamento do material, além de pagar o

preco justo acordado por metro quadrado.

Qualquer diferenca além da tolerancia informada, implicara em desajustes, compra de aditivos, possibilidade de

diferenca de tonalidades (lotes), retrabalho e até perda do material para instalacdo naquele local em especifico.

Outra medida importante € o esquadrejamento, se os lados da chapa realmente formam angulos retos a menos
da tolerancia. Medir as diagonais conjuntamente com os lados € uma forma de assegurar tal caracteristica. Essas

medidas podem ser checadas utilizando um esquadro e uma simples trena.
A divisdo das chapas deve ocorrer respeitando a area maxima da bandeja em relacdo a série utilizada. Caso seja
necessario a utilizagcdo de modulos maiores que a drea maxima permitida, deve-se colocar obrigatoriamente

reforcos estruturais para evitar quebra da aba e deformacgdes.

DIVISOES DOS PAINEIS PARA BENEFICIAMENTO EM MODULOS

DIVISAO EM 5 MODULOS
Medida total 1000 mm cada (comprimento) = area de vista 960 mm (abas de 20 mm)
5000 »
»
: Modulos Area Utilizag&o nas séries
§ | 1220x1000 mm = 1,22 m2 = 3210 / 3300 / 4300 / 4500
=i | 1500x1000 mm = 1,50 m2 = 3210 / 3300 / 4300 / 4500
/ Area de vista
Area oculta (abas)
DIVISAO EM 4 MODULOS
Medida total 1250 mm cada (comprimento) = area de vista 1210 mm (abas de 20 mm)
5000 »

»

Modulos Area Utilizagao nas séries
1220x1250 mm = 1,53 m2 = 3300 / 4300 / 4500
1500x1250 mm = 1,88 m2 = 3300 / 4300 / 4500

1220

/ Area de vista

Area oculta (abas)
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Shopping Iguatemi Sao José do Rio Preto
Material Utilizado: linha ARCH - PVDF KY 4500 - LDPE
Cor: PRO 518 - Bronze 1001



tilizado: linha ARCI

- Silver White Metafli

- Branco
- Cinza Pewter
Smolke Silver

EProjetoaluminio’

DIVISAO EM 3 MODULOS
Medida total 1660 mm cada (comprimento) = area de vista 1620 mm (abas de 20 mm)

5000 »
»
o : Modulos Area Utilizac&o nas séries
N ; 1220x1660 mm = 2,03 m2 = 3300 / 4300 / 4500
— | 1500x1660 mm = 2,49 m2 = 4300 / 4500
¢ 1660 . Area de vista
Area oculta (abas)
DIVISAO EM 2 MODULOS
Medida total 2500 mm cada (comprimento) = area de vista 2460 mm (abas de 20 mm)
P 5000 »
N »
o Modulos Area Utilizagdo nas séries
N 1220x2500 mm = 3,05 m2 = 4500
= | 1500x2500 mm = 3,75 m2 = 4500*
*modulagéo disponivel somente com uso de reforgos

2500 Area de vist
Area oculta (abas) / rea devista

2.4. MODULACAO MAXIMA

O painel de ACM ¢ altamente indicado para revestir fachadas por sua versatilidade em adequar-se aos mais
variados tamanhos e formas. No entanto, a acédo a ser exercida pelo vento, altura de instalacéo e tamanho da

modulagéo (paginagéo) deve ser considerada como fatores determinantes na escolha das espessuras dos painéis.

Recomenda-se que, a depender do tamanho da modulag¢édo considerada, a densidade do painel e das laminas de
aluminio seja adequada a fim de suportar o peso proprio e os efeitos do vento, desempenhando sobremaneira, a
fungdo inicialmente pretendida, afastando possibilidade de ruptura por dano causado por repeticao de estresse

(fadiga do material).

Em relacdo ao sistema de fixacéo, e prevencéo de desprendimento, principalmente na instalacdo de painéis em
altura superior a 20 metros, nesse sentido, € fundamental que seja criteriosamente observada a tabela seguinte,

demonstrando medidas maximas (area de bandeja/ modulo).

20
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Area Méxima Por . Espessura do o .
. Painel pe Composigao do Painel
Bandeja Painel (mm)
150 m2 Série 3210 3 2 laminas de 0,21mm de aluminio, nucleo ‘1ntemo de 2,58mm de polietileno de baixa
densidade
- 2 laminas de 0,30mm de aluminio, nuicleo intemo de 3,4mm de polietileno de baixa
2
230m: Série 4300 4 densidade (LDPE) ou mineral (FR)
- 2 laminas de 0,50mm de aluminio, nucleo intemo de 3mm de polietileno de baixa
2 , ,
300m Serie 4500 4 densidade (LDPE) ou mineral (FR)

IMPORTANTE
Para edificagdes com alturas superiores a 20 metros deve-se levar em consideragdo as isopletas dos ventos (subsecéo 2.5.)

Painéis com laminas 0,30 mm ou menos, é obrigatorio o uso de cantoneiras de refor¢o nas abas (subsecao 2.6.)

Ainobservancia quanto a recomendacao acima listada, pode causar complica¢cdes decorrentes de deformagdes

e/oudesprendimento de modulos da estrutura auxiliar.

Areiterada pressédo do vento exercida sobre a usinagem do modulo e do painel, qual afixado na estrutura, pode vir

a provocar uma ruptura da lamina de aluminio e/ou seu nucleo de polietileno no ponto de usinagem (aba),

conforme a seguir exemplificado.

Nesse sentido, para salvaguardar a seguranca e a garantia do produto, deve-se cumprir todas as recomendacdes
oferecidas pela Projetoal® em seus manuais técnicos, cumulativamente e sem exceg¢do, no tocante a
profundidade da usinagem, espessura dos painéis e das laminas de aluminio, compatibilidade de instalacao,
altura de instalacdo do painel (em relagdo ao solo), tamanho do modulo (em relagdo a espessura total e das

laminas de aluminio), distancia das cantoneiras de fixacdo (modulo), em razdo dos tamanhos maximos

permitidos.

Forca exercida sobre
usinagem do modulo

/ACM

Agéo do vento

sobre painel T
LADO LADO
EXTERNO INTERNO

Forca exercida sobre
usinagem do modulo

Acéo do vento sobre painel
Sem Escala

21
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2.5.ISOPLETAS DOSVENTOS

Para dimensionamento de modulagéo dos painéis de aluminio composto (ACM) e calculo de fitas Dfix®, deve-se
levar em consideragdo a regido (isopletas dos ventos), altura da edificacdo, topografia de implantagdo da

edificacdo (nivel altimétrico) e o entorno (obstrucdes) da edificagéo.

MAPA DEISOPLETAS DOS VENTOS (em metros por segundo)

REGIAO III
35
s 4——2 REGIAOTI
REGIAO II S
’ 30,
REGIAO I
""" REGIAO II
.30
REGIAO IV REGIAO 1II
REGIAO IV
: REGIAO V
Grafico das isopletas
da velocidade basica
do vento: V" em m/s
no Brasil
VELOCIDADE DO VENTO
Regido Velocidade m/s Velocidade Km/h Pressdo Equivalente kg/m?
Regido I 30 m/s 108 km/h 55
Regiéo II 30 -35m/s 108 - 126 km/h 75
Regido 111 35-40m/s 126 - 144 km/h 105
Regido IV 40 - 45 m/s 144 - 162 km/h 130
Regido V 45 - 50 m/s 162 - 180 km/h 160

Ed. Work Station Tower
Material Utilizado: linha ARCH - KY 4300 - LDPE
Cor: PRO 137 - Dark Gray

24
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PRESSAO DE ENSAIO DE CARGAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDAS

CLASSE REGIAO DO PAIS | PRESSAO DE PROJETO Pp em Pa | PRESSAO DE SUCCAO EM Pa, P.x 0,8 | PRESSAO DE ENSAIO P=Ppx1,5 em Pa
I 300 350 450
Residencial Unifamiliar I 400 500 600
Comercial simples até 11 550 650 800
2 pavimentos v 650 800 950
NORMAL \ 850 1000 1250
1 450 550 650
Residencial ou Comercial 1 600 700 900
até 4 pavimentos ou 11 800 950 1200
12 metros v 1000 1200 1500
\ 1200 1450 1800
. MELHORADA
Comercial pesada ou Todas as Calcular conforme a Calcular conforme a Calcular conforme a
edificios residenciais com regides ABNT NBR 6123 ABNT NBR 6123 ABNT NBR 6123
mais de 5 pavimentos
REFORCADA
Arqujteturas e;pgciais Todas as Calcular conforme a Calcular conforme a Calcular conforme a
(shopping, hospitais, etc). regives ABNT NBR 6123 ABNT NBR 6123 ABNT NBR 6123
EXCEPCIONAL
NOTAS

1) Na classe reforcada, os valores de presséo, calculados conforme a NBR 6123, deverao ser pelo menos, iguais aos valores das pressdes de ensaios da classe moderada.
2) Nos casos de arquiteturas especiais da classe excepcional, os valores de pressdo de ensaio calculados conforme a NBR 6123, quando inferiores aos valores da classe
melhorada, deverdo ser justificados através de ensaios em tuneis de vento ou planilhas de calculo e assinadas por um responsavel técnico.

FATOR TOPOGRAFICO DE CORRECAO | %1 TABELA DE RUGOSIDADE DO TERRENO, DIMENSOES DA EDIFICAGAO
Vales profundos, protegidos de 09 E ALTURA ACIMA DO TERRENO - FATOR DE CORREGAO S2
todos os ventos ’
Encostas e cristas de morro em que ocorre 11 CATEGORIA
aceleragdo do vento . Altura acima
Todos os casos, exceto os acima citados | 1 do terreno H Terreno Aberto Terrencz com muitas Tem?nos com
(m) Terreno Aberto obstrugdes, pequenas obstrucdes grandes e
- com poucas . o
sem obstrugdes - cidades, suburbios de | frequentes (centros de
Obstrucoes randes cidades randes cidades)
Exemplo simplificado de célculo de pressédo de ensaio g g
P = Pressdo de ensaio 3 083 072 064 0,56
P =q. (Ce-Ci) 5 0,88 0,79 0,70 0,60
onde: 10 1,00 093 0,78 0,67
P = Presséo de ensaio (Pa)
q = Pressdo de Obstrucio (Pa) 15 1,03 1,00 088 074
Ce-Ci = Coeficiente valido para condi¢cdes
desfavoraveis 20 1,06 1,03 0,95 0,79
30 1,09 107 1,01 0,90
q = Pressdo de Obstrucédo
40 112 1,10 1,05 0,97
q = (VK)2
16 50 114 112 1,08 102
onde: 60 115 114 110 105
VK = Velocidade caracteristicas do vento
80 118 117 113 110
VK = VOxS1xS2xS3 100 1,20 119 116 113
VO = Velocidade basica do vento em m/s dada 120 1,22 1,21 1,18 1,15
pelas isopletas (mapa).
S1 = Fator topografico de correcéo. 140 124 1,22 1,20 117
S2 = Fator de correcdo que considera as
influéncias da rugosidade do terreno, das dimensdes da 160 125 124 121 119
edificacdo e de sua altura sobre o terreno.
S3 = Fator probabilistico, de valor igual a 0,88. 180 126 125 123 120
200 127 126 124 122
Fator Probabilistico S3 = 0,88
IMPORTANTE

Os célculos de dimensionamento de bandejas / mddulos e acessérios de instalagdo deve ser realizado por um responsavel técnico engenheiro ou arquiteto (consultor)
devidamente habilitado.

R
W binneiros

“linha.ARCH - KY 4500 - LDPE
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2.6.SUBESTRUTURA

Em todas as aplicagdes (internas e externas) € indicada a subestrutura (estrutura auxiliar) de aluminio, mesmo em
instalagdes de estruturas metalicas portantes como marquises, forros, divisorias, entre outras. A estrutura auxiliar
(subestrutura) deve corrigir imperfeicdes da estrutura ou sistema construtivo principal, no tocante a prumo e

regularidade de superficie.

A subestrutura deve ser bem fixada e totalmente alinhada com a pagina¢do dos modulos, a fim de proporcionar
apoio para fixagdo (mecéanica ou fita dupla face) do moédulo de ACM. O dimensionamento dos perfis e 0 método
de fixacdo dependera das condicdes da obra, entretanto cabe ressaltar aimportancia do ponto de apoio (secédo do

perfil) suficiente pararealizar a fixacdo dos modulos.
2.6.1. REFORCOS E FIXACAO DOS MODULOS
Autilizacdo de reforcos estruturais € necessaria nas seguintes condi¢des:
Quando a area da bandeja for superior a maxima permitida (ver subsec¢édo 2.4.);
Quando o modulo estiver a mais de 20 m de altura, em regides abertas (litoraneas ou prédio isolado) ou com

grande incidéncia de ventos (consultar ABNT NBR 10821 - isopletas dos ventos);

A fixacdo da bandeja de ACM na estrutura devera ser feita por cantoneiras de aluminio especificas para ACM

com abas desencontradas ou cantoneira“simples” com medidas inferiores as abas, sendo presas por 2 rebites
nomodulo de ACM (ver desenho 3 pagina 29).

Os reforcos, quando utilizados em painéis inferiores a 2500 mm de comprimento devem ser fixos por silicone
ou fita dupla face Dfix® e ndo precisam necessariamente encostar-se as extremidades da largura da bandeja
(ver desenho 3pagina 29).

Para bandejas de até 2500 mm de comprimento, serao necessarios 2 reforcos fixados diretamente no ACM,
paramanter arigidez (ver desenho 1 pagina 29).

Modulos com medidas superiores a 2500 mm, os reforcos devem fazer parte da subestrutura e serdo fixados
na estrutura auxiliar para evitar o excesso de peso sobre a usinagem (ver desenho 2 pagina 29).

O afastamento das cantoneiras emrelagcédo o canto dos modulos devera ser de 100 mm. O espacamento entre
as cantoneiras de fixagdo (independentemente dos dimensionamentos do médulo) devera ser de 300 a 350
mm (ver desenho 4 pagina 29).

O reforco em modulos com medidas inferiores a 2500 mm podera ser um tubo de aluminio de secéo
retangular, perfil tipo"T", ou cantoneira (ver desenho 3 pagina 29).

Quando utilizar painéis de 4 mm, com laminas 0,30 mm (4300), com sistema de fixagdo mecanica através de
abas, devera haver refor¢os de abas com cantoneiras de aluminio coladas com fitas Dfix® entre as cantoneiras

que fixam o modulo (ver desenho 5 pagina 32).
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1) EXEMPLO DE REFORCO FIXADO NA BANDEJA 2) EXEMPLO DE REFORCO NA ESTRUTURA AUXILIAR

Fixacdo no painel com fita Dfix®

Fixagéo do reforgo
por silicone ou fita dupla face Dfix®

Refor¢o como parte
da subestrutura

* A secédo do tubo
deve prever a
diferenca da aba

Perspectiva da bandeja com comprimentos igual ou inferiores a 2500 mm Perspectiva da bandeja com comprimentos superiores a 2500 mm
Sem escala Sem escala

3) DETALHE - EXEMPLO DE REFORCO FIXADO NA BANDEJA

Recomendavel 10 cm de afastamento ou cantoneira especifica para instalagdo

0fo >
0 10
Sem necessidade de encostar na extremidade do modulo
Qriges '
° 40 g s
Rebit €300 a Fixagdo dq painel na subestrutura
ebites 0 0 350 i, Parafuso guto-brocante especifico

para fixagdo externa

Cantoneira de aluminio para fixagdo
mecanica do painel de ACM

Detalhe canto da bandeja com reforco e comprimento inferior a 2500 mm - painéis 4mm com laminas 0,50 mm
Sem Escala

4) ESPACAMENTO DAS CANTONEIRAS DE FIXACAO DO MODULO DE ACM

p 1004 ¢ 300 )
B pl pl pl gl A ]
w
w
o
=} S1
800 o
o
= )
w
v
o
B 5] 5] 5] 5] 5} 0
<300 )
Vista superior da bandeja - medidas em mm
Sem Escala

. Grand Station

Materiais Utilizados: linhas Excl VDF KY 4500 - LDPE
Cores:

RO 516 - Inox Polido
209 - Wood Mogno
= Branco Alto Brilho

B = —

29 K - T =1 I
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Material Utilizad®®

Cores:

PRO 9006 - Silver Whitd

'\ PRO 134 - Smolke Silver
FRO 137 - Dark Gray

EProjetoaluminio’

GBC BRASIL

5) MODULOS COM ABAS PARA LAMINAS DE 0,30 mm

Anorma ABNT NBR 15446 afirma que os painéis de aluminio composto (ACM) adequados para instalacdo externa
sdo aqueles com laminas de 0,50 mm e espessura total de 4 mm, portanto, qualquer outro material fora das
especificagdes minimas de laminas e espessura, para instalacdo externa, estardo foradanorma.

Para instalagées com modulagdes tipo bandeja, que envolvem painéis com laminas 0,30 mm, é obrigatdrio a

colocacao de cantoneira de aluminio como reforco de usinagem da aba, conforme exemplo abaixo.

Fixagdo do painel na subestrutura
Parafuso auto-brocante especifico
para fixagdo externa

para travament
das abas

Rebites

Cantoneira de aluminio
para reforco da usinagem da aba
Fixacdo no painel de ACM com fita Dfix®

Cantoneira de aluminio para fixagcdo
mecanica do painel de ACM

Detalhe canto da bandeja - painéis 4mm com laminas 0,30 mm (4300)

Sem Escala
Cantoneira de aluminio
— Fita Dfix® ACM
4 Aba do médulo de ACM i~ =
Cantoneira de aluminio
: +— Fita Dfix® ACM

Corte 01 — Aba do modulo de ACM

Fixagdo cantoneira de reforgo de abas

Sem Escala
Corte 01 (isométrica)
Fixagdo cantoneira de reforgo de abas
Sem Escala

IMPORTANTE

A especificacdo técnica de acessorios devera ser realizada somente por um profissional capacitado (engenheiro / arquiteto
consultor de fachadas). Ha necessidade de levar em consideragéo fatores como caracteristicas fisicas e geograficas da obra,
regido em que o painel serd instalado, bem como o tipo de painel adquirido (espessura total e das laminas), dimensionamento

do painel, peso e método de instalagdo.
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instaladores a trabalhar com os painéis Projetoaluminio®.

Sao Paulo SP
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diferentes métodos empregados no trabalho, bem como

11. 2181.1100 :
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o o R e 3 instalador. Acredita-se que as informac&es e recomendagdes

aqui contidas estejam corretas até 0 momento da publicacdo. A

Projetoaluminio reserva-se ao direito de revisar o conteudo

deste manual sem aviso prévio. Qualquer construgdo ou uso do

produto deve estar de acordo com leis, codigos e normas locais,

no momento do uso. A garantia restringe-se unicamente ao

termo constituido para este fim, valido somente com a nota
fiscal de compra.
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